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一、建设项目基本情况

建设项目名称 精电（河源）显示技术有限公司扩建项目

项目代码 2211-441602-04-05-507077、2204-441602-04-05-519670

建设单位联系人 叶学兵 联系方式 13502317461

建设地点 河源市源城区源南镇河源大道南 128号

地理坐标 （东经：114°41′41.273″，北纬：23°42′58.111″）

国民经济

行业类别
C3974 显示器件制造业

建设项目

行业类别

三十六、计算机、通信和其

他电子设备制造业 39-80
电子器件制造 397-显示器件

制造；集成电路制造；使用

有机溶剂的；有酸洗的。

建设性质

□新建（迁建）

□改建

扩建

□技术改造

建设项目

申报情形

☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

项目审批（核准/
备案）部门（选填）

/ 项目审批（核准/
备案）文号（选填）

/

总投资（万元） 21612 环保投资（万元） 109

环保投资占比（%） 0.50% 施工工期 6个月

是否开工建设
☑否

□是：

用地（用海）

面积（m2）
58000m2

专项评价设置情

况
无

规划情况 无

规划环境影响

评价情况
无
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规划及规划环境

影响评价符合性

分析

无

其他符合性分析

1、产业政策符合性分析

本项目属于 C3974显示器件制造业，根据《市场准入负面清单（2022 年

版）》，本项目不属于清单中所列类别，不属于禁止准入类；根据《产业结

构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令

第 7号）本项目工艺和设备均不属于淘汰类和限制类；根据《产业发展与转

移指导目录（2018年版）》，本项目不属于需逐步调整退出或不再承接产业；

因此，本项目的建设符合国家产业政策规定。

2、项目选址合理性分析

本项目位于河源市源城区源南镇河源大道南 128号，项目用地性质为工

业用地。根据河源市乡镇集中式饮用水水源保护区规划，本项目不在饮用水

源保护区范围内，选址不处在环境敏感区内，且所在评价范围内无文物古迹、

风景名胜，无自然保护区和国家保护的珍稀濒危野生动植物等敏感因素。项

目评价区域内的环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量总体上符合相

应环境功能区的要求，区域尚有一定的环境容量。项目污染物经成熟可靠的

环保设施处理后，可完全达标排放，不会造成评价区域内的环境质量降级，

不会对周边敏感保护目标产生明显影响，污染物的最终排放量也符合总量控

制指标；项目所在厂区功能分区明确，交通运输条件便利。综上所述，从生

态环境保护的角度分析，本项目的选址是基本合理的。

3、与《河源市人民政府关于印发河源市“三线一单”生态环境分区管

控方案的通知》（河府〔2021〕31号）相符性分析

表1-1 “三线一单”相符性判定表

内

容
文件要求 相符性分析

生

态

保

护

红

线

生态保护红线内，自然保护

地核心保护区原则上禁止人为活

动，其 他区域严格禁止开发性、

生产性建设活动，在符合现行法

律法规前提下，除国家重大战略

项目外，仅允许对生态功能不造

成破坏的 8 类有限人为活动。一

般生态空间内，可开展生态保护

本项目位于河源市源城区源南镇

河源大道南 128号，根据《河源市“三
线一单”生态环境分区管控方案》河府

〔2021〕31 号，项目所在地属于河源

市源城区，属于源城区源南镇重点管控

单元内（单元编码 H44160220006），

不涉及生态保护红线及一般生态空间。
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红线内允许的活动；在不影响主

导生态功能的前提下，还可开展

国家和省规定不纳入环评管理的

项目建设，以及生态旅游、生态

农业、基础设施建设、村庄建设

等人为活动。

环

境

质

量

底

线

国控、省控断面水质持续保

持优良，集中式饮用水水源水质

达到或优于Ⅲ类比例持续保持

100%；空气质量优良天数 AQI）
比例、PM2.5年均浓度、臭氧（O3）

日最大 8小时第 90百分位浓度、

土壤受污染耕地安全利用率和土

壤污染地块安全利用率均达到省

下达控制目标。

本项目附近地表水环境，声环境，

大气环境质量均能够满足相应的标准

要求。扩建项目邦定生产线点胶、风干

固化、擦拭清洁有机废气经集气设施收

集后通过 1套“水喷淋+两级活性炭吸

附装置”进行处理，处理后由排气筒

DA004引至 22米高空排放；TFT 模组

生产线擦拭清洁及高温固化有机废气、

车载显示器生产线装配擦拭清洁有机

废气经集气设施收集汇合后一同通过

1套“水喷淋”装置进行预处理，预处

理后再通过 3套“两级活性炭吸附”装

置进行并联处理，处理后由同个排气筒

DA006引至 22米高空排放；焊接废气

产生量较少，经加强车间通风后无组织

排放；TFT 模组生产线涂胶、UV激活

及车载显示器生产点胶、贴合固化等工

序有机废气产生量少，经加强车间通风

后无组织排放。外排污水主要为生活污

水及生产废水，生活污水经过三级化粪

池预处理后，与生产废水（喷淋废水、

清洗废水）一同依托现有项目自建废水

处理站处理达标后排入市政污水管网，

进入河源市污水处理厂进一步处理；生

产时产生的噪声通过隔音、减震等措

施，达到《工业企业厂界环境噪声排放

标准》（GB12348-2008）2类及 4类标

准，对周围环境影响较小，符合环境质

量底线要求。

资

源

利

用

上

线

强化节约集约利用，持续提

升资源能源利用效率，水资源、

土地资源、岸线资源、能源消耗

等达到或优于省下达的总量和强

度控制目标，按照省要求年限实

现碳达峰。

项目营运期消耗一定量的能源、水

资源等，项目资源消耗量相对区域资源

利用总量较少，符合资源利用上限要

求。

环

境

准

以环境管控单元为基础，从

区域布局管控、能源资源利用、

污染物排放管控和环境风险防控

根据“三线一单”中的“1+3+N”
三级生态环境准入清单体系，本项目不

属于清单中禁止类或严格限制类的项
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入

负

面

清

单

方面明确准入、限制和禁止的要

求，建立“1+181”生态环境准入清

单管控体系。“1”为全市生态环境

准入总体清单，“181”为环境管控

单元生态环境准入清单。

目；根据《河源市“三线一单”生态环

境分区管控方案》，本项目不属于源城

区源南镇重点管控单元内清单中禁止

类和限制类项目。

表1-2 河源市“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析

管

控

维

度

管控要求 本项目

符

合

性

区

域

布

局

管

控

1-1. 【产业/鼓励引导类】生态保

护红线外的其他区域，可依托现有资

源和优势，围绕乡村振兴打造经济强

镇。

1-2. 【产业/禁止类】禁止新建扩

建列入国家《产业结构调整指导目

录》中的“淘汰类”和“限制类”项

目。禁止在东江流域内新建国家产业

政策规定的禁止项目和农药、铬盐、

钛白粉生产项目，禁止新建稀土分

离、炼砒、炼铍、纸浆制造、氰化法

提炼产品、开采和冶炼放射性矿产及

其他严重污染水环境的项目。

1-3. 【产业/限制类】严格控制在

东江流域内新建造纸、制革、味精、

电镀、漂染、印染、炼油、发酵酿造、

非放射性矿产冶炼以及使用含汞、

砷、镉、铬、铅为原料的项目。

1-4. 【生态/综合类】生态保护红

线内自然保护地涉及河源梧桐山地

方级森林自然公园、河源源城黄沙鼋

地方级湿地自然公园，森林公园还需

按照《中华人民共和国森林法》《国

家级森林公园管理办法》《国家级公

益林管理办法》《广东省森林公园管

理办法》《广东省生态公益林更新改

造管理办法》《广东省森林保护管理

条例》《广东省环境保护条例》及其

他相关法律法规实施管理。湿地公园

按照《国家湿地公园管理办法》《湿

地保护管理规定》《广东省湿地公园

管理暂行办法》《广东省环境保护条

例》及其他相关法律法规实施管理。

1-5. 【生态/禁止类】生态保护红

线内，自然保护地核心保护区原则上

禁止人为活动，其他区域严格禁止开

发性、生产性建设活动。

1-6. 【生态/限制类】生态保护红

线内，自然保护地核心保护区外的区

1-1. 本 项 目 属 于

C3974显示器件制造

业，不属于源城区源

南镇重点管控单元内

清单中禁止类和限制

类项目，不涉及生态

保护红线。

1-2.本扩建项目属于

C3974显示器件制造

业，不属于《产业结

构调整指导目录》中

的“淘汰类”和“限

制类”项目，不从事

所述生产活动。

1-3.本扩建项目不属

于新建造纸、制革、

味精、电镀、漂染、

印染、炼油、发酵酿

造、非放射性矿产冶

炼以及使用含汞、砷、

镉、铬、铅为原料的

项目。

1-4.本扩建项目不涉

及自然保护区和森林

公园等。

1-5.项目不在生态保

护红线内。

1-6.项目不在生态保

护红线内，并未从事

所述生产活动。

1-7.本项目不涉及新

建废弃物堆放场和处

理场。

1-8.本项目未设置锅

炉。

1-9.本项目使用清洁

的能源（电能），项

目运营期产生的污染

物在严格落实本环评

符

合
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域，在符合现行法律法规前提下，除

国家重大战略项目外，仅允许对生态

功能不造成破坏的 8 类有限人为活

动。

1-7. 【水/禁止类】禁止在东江干

流和一级支流两岸最高水位线水平

外延五百米范围内新建废弃物堆放

场和处理场。

1-8. 【大气/禁止类】县级及以上

城市建成区和天然气管网覆盖范围

内禁止新建每小时 35 蒸吨以下燃煤

锅炉，其他区域禁止新建每小时 10
蒸吨及以下燃煤锅炉。

1-9. 【大气/限制类】优先选择化

石能源替代、原料工艺优化、产业结

构升级等源头治理措施，严格控制高

耗能、高排放项目建设。

1-10. 1-10.【大气/限制类】

严格限制建设化工、包装印刷、工业

涂装等涉 VOCs排放项目。

1-11. 【大气/鼓励引导类】大气

环境高排放重点管控区内，强化达标

监管，引导工业项目落地集聚发展，

有序推进区域内行业企业提标改造。

1-12. 【土壤/禁止类】禁止在居

民区和学校、医院、疗养院、养老院

等单位周边新建、改建、扩建可能造

成土壤污染的建设项目。

1-13. 【能源/禁止类】高污染燃料禁

燃区内禁止新建、改建、扩建高污染

燃料设施。

1-14. 【岸线/禁止类】优化岸线开发

利用格局，严格水域岸线用途管制，

新建项目一律不得违规占用水域。严

禁破坏生态的岸线利用行为和不符

合其功能定位的开发建设活动，严禁

以各种名义侵占河道、围垦湖泊、非

法采砂等。

报告提出的各项污染

防治措施的前提下，

均能达标排放，不会

对区域环境造成明显

污染，不属于高耗能、

高排放的项目。

1-10. 本 项 目 属 于

C3974显示器件制造

业，不属于化工、包

装印刷、工业涂装等

涉 VOCs排放项目，

项目产生的挥发性有

机物经收集后通过

“水喷淋+两级活性

炭吸附装置”进行处

理，处理达到广东省

地方标准《固定污染

源挥发性有机物综合

排 放 标 准 》

（DB44/2367-2022）
表 1挥发性有机物排

放限值要求后由排气

筒引至 22 米高空排

放，对周边的环境影

响较小。

1-11.项目产生的挥

发性有机物经收集后

通过“水喷淋+两级

活性炭吸附装置”进

行处理，排放符合达

到广东省地方标准

《固定污染源挥发性

有机物综合排放标

准 》

（DB44/2367-2022）
表 1挥发性有机物排

放限值要求，对周边

的环境影响较小。

1-12.本扩建项目不

涉及可能造成土壤污

染的建设项目。

1-13.项目不涉及高

污染燃料设施。

1-14.项目不涉及矿

产资源开发利用岸线

利用、侵占河道、围

垦湖泊、非法采砂等。
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能

源

资

源

利

用

2-1.【能源/鼓励引导类】进一步优化

调整能源结构，鼓励使用天然气及可

再生能源。

2-2.【水资源/限制类】贯彻落实“节

水优先”方针，实行最严格水资源管

理制度，源南镇万元国内生产总值用

水量、万元工业增加值用水量、用水

总量、农田灌溉水有效利用系数等用

水总量和效率指标达到上级下达的

目标要求。

2-1.本扩建项目使用

的能源为电能，属于

清洁能源。

2-2.本项目生活污水

经过三级化粪池预处

理后，与生产废水一

同依托现有项目自建

废水处理站处理达标

后排入市政污水管

网，进入河源市污水

处理厂进一步处理，

严格落实节水制度，

纯水制备浓水及喷淋

水均为循环使用。

符

合

污

染

物

排

放

管

控

3-1.【水/综合类】推进城东污水处理

厂及配套管网建设，完善中心城区排

水管网，加强源城区源南片中小河流

治理。

3-2.【水/综合类】加强农业面源污染

治理，实施农药、化肥零增长行动，

全面推广测土配方施肥技术，完善农

药化肥包装废弃物回收体系。现有规

模化畜禽养殖场（小区）要配套建设

粪便污水贮存、处理与利用设施，新

建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小

区）要实施雨污分流、粪便污水资源

化利用，不得直接向水体排放未经处

理的畜禽粪污、废水。

3-3.【大气/限制类】涉气建设项目实

施 NOx、VOCs排放等量替代。

3-1.本项目属于河源

市污水处理厂的纳污

范围。

3-2.本项目生活污水

经过三级化粪池预处

理后，与生产废水一

同依托现有项目自建

废水处理站处理达标

后排入市政污水管

网，进入河源市污水

处理厂进一步处理，

无直接外排废水。

3-3.项目全厂挥发性

有机物（以 NMHC、
TVOC同时表征）排

放量为 3.551t/a，需进

行总量替代，由河源

联弘玩具礼品有限公

司重点企业“一企一

策”综合整治方案中

调剂解决。

符

合

环

境

风

险

防

控

3-4.【生态/综合类】强化河源梧桐山

地方级森林自然公园和河源源城黄

沙鼋地方级湿地自然公园监管，按要

求开展自然保护地监督检查专项行

动。

3-5.【土壤/限制类】用途变更为住宅、

公共管理与公共服务用地的，变更前

应当按照规定进行土壤污染状况调

查。

3-6.【土壤/综合类】纳入土壤污染重

点监管企业名单的，应在有土壤污染

风险位置设置防腐蚀、防泄漏设施和

泄漏监测装置，依法开展自行监测、

隐患排查、周边监测。东江干流沿岸

3-4.本项目不涉及自

然保护区和森林公园

等。

3-5项目用地性质为

工业用地。

3-6.项目不属于石油

加工、化学原料和化

学制品制造、医药制

造、化学纤维制造、

有色金属冶炼、纺织

印染等行业，不涉及

土壤污染的建设项

目。

3-7.项目建成后将建

符

合
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严格控制石油加工、化学原料和化学

制品制造、医药制造、化学纤维制造、

有色金属冶炼、纺织印染等项目环境

风险。

3-7.【其他/综合类】建立健全政府主

导、部门协调、分级负责的环境应急

管理机制，构建多级环境风险应急预

案体系，加强和完善基层环境应急管

理。

3-8【其他/鼓励引导类】集聚地鼓励

参考产业园区定期开展环境保护状

况与管理评估，并做好园区规划环境

影响评价、年度环境管理状况评估及

信息公开等工作。

立环境应急管理机

制，完善环境应急管

理体系。

3-8.项目建成后将配

合园区开展环境保护

状况与管理评估等工

作。

4、与河源市生态环境局 河源市发展和改革局关于印发《河源市生态环

境保护“十四五”规划》的通知的相符性分析

文件提出：

大力推进低 VOCs含量产品源头替代，将全面使用符合国家、省要求的

低 VOCs含量原辅材料企业纳入正面清单和政府绿色采购清单，制定低 VO

Cs含量原辅材料替代计划，根据涉 VOCs重点行业及物种排放特征，实施重

点行业低 VOCs含量原辅材料替代工程。实施涉 VOCs排放行业企业分级和

清单化管控，动态更新涉 VOCs重点企业分级管理台账，强化 B级、C级企

业管控，并推动 B级、C级企业向 A级企业转型升级。督促企业开展含 VO

Cs物料（包括含 VOCs原辅材料、含 VOCs产品、含 VOCs废料以及有机聚

合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及

工艺过程等无组织排放环节排查。指导企业使用适宜高效的治理技术，已建

项目逐步淘汰光催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs除外）、低温等

离子及上述组合技术的低效 VOCs治理设施（恶臭处理除外）。引导建设活

性炭集中处理中心、溶剂回收中心，推动家具、干洗、汽车配件生产等典型

行业建设共性工厂。推进汽车维修业建设共享喷涂车间。

本项目使用的原辅材料密封胶、有机硅胶、热熔胶均为低挥发性原辅料，

本项目玻璃屏、玻璃盖板擦拭清洁后需即时贴合、贴片、涂胶、装配等，停

留时间较短，玻璃屏、玻璃盖板的清洗无法使用水直接清洁，故需要使用挥

发速度较快的乙醇、DLC 等清洗剂进行擦拭清洁，由于现阶段乙醇清洗剂（酒

精）、DLC 清洗剂等在电子行业作为清洗剂广泛使用，暂无可行低 VOCs

含量清洗剂替代方案，具有不可替代性（附件 9），同时本项目使用的乙醇

清洗剂、DLC 清洗剂均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB
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38508-2020）清洗剂中有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L 的控制要求。为确保

项目有机废气的达标排放，生产过程严格落实废气收集治理措施，其中邦定

生产线点胶、风干固化、擦拭清洁有机废气经集气设施收集后通过 1套“水

喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后由排气筒 DA004 引至 22米

高空排放；TFT模组生产线擦拭清洁及高温固化有机废气、车载显示器生产

线装配擦拭清洁有机废气经集气设施收集汇合后一同通过 1套“水喷淋”装

置进行预处理，预处理后再通过 3套“两级活性炭吸附”装置进行并联处理，

处理后由同个排气筒 DA006引至 22米高空排放；焊接废气产生量较少，为

无组织排放；TFT 模组生产线涂胶、UV激活及车载显示器生产点胶、贴合

固化等工序有机废气产生量少，经加强车间通风后无组织排放。项目建成后

拟建立健全 VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据

工艺要求定期对各类设备、电气等进行检修维护，确保设施的稳定运行。综

上所述，项目建设与河源市生态环境局河源市发展和改革局关于印发《河源

市生态环境保护“十四五”规划》的通知相符。

5、与《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十四五”规划的通

知》（粤环[2021]10号）相符性分析

《广东省环境保护厅关于印发广东省环境保护“十四五”规划的通知》

（粤环[2021]10号）中提出“以挥发性有机物和工业炉窑、锅炉综合治理为重

点，深化工业源污染防治，健全分级管控体系，提升重点行业企业深度治理

水平。其中“开展原油、成品油、有机化学品等涉VOCs物质储罐排查，深化

重点行业VOCs排放基数调查，系统掌握工业源VOCs产生、处理、排放及分

布情况，分类建立台账，实施VOCs精细化管理。在石化、化工、包装印刷、

工业涂装等重点行业建立完善源头、过程和末端的VOCs全过程控制体系。

大力推进低VOCs含量原辅材料源头替代，严格落实国家和地方产品VOCs含

量限值质量标准，禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、

胶粘剂等项目。严格实施VOCs排放企业分级管控，全面推进涉VOCs排放企

业深度治理。开展中小型企业废气收集和治理设施建设、运行情况的评估，

强化对企业涉VOCs生产车间/工序废气的收集管理，推动企业开展治理设施

升级改造。”

本项目使用的原辅材料密封胶、有机硅胶、热熔胶均为低挥发性原辅料，

本项目玻璃屏、玻璃盖板擦拭清洁后需即时贴合、贴片、涂胶、装配等，停

留时间较短，玻璃屏、玻璃盖板的清洗无法使用水直接清洁，故需要使用挥
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发速度较快的乙醇、DLC 等清洗剂进行擦拭清洁，由于现阶段乙醇清洗剂（酒

精）、DLC清洗剂等在电子行业作为清洗剂广泛使用，暂无可行低 VOCs

含量清洗剂替代方案，具有不可替代性（附件 9），同时本项目使用的乙醇

清洗剂、DLC清洗剂均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB

38508-2020）清洗剂中有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求，为严格

落实大气污染防治措施，本项目邦定生产线擦拭清洁、点胶、风干固化废气

经内置集气管道密闭正压进行收集；TFT 模组生产线擦拭清洁工序产生的废

气经外部集气罩进行收集，高温固化产生的废气经内置集气管道密闭微负压

进行收集；车载显示器生产线擦拭清洁废气经外部集气罩进行收集；焊接废

气产生量较小，为无组织排放；TFT模组生产线涂胶、UV激活及车载显示

器生产点胶、贴合固化等工序有机废气产生量少，经加强车间通风后无组织

排放。扩建项目产生的有机废气经集气设施收集后通过“水喷淋+两级活性

炭吸附装置”进行处理，处理后由排气筒引至 22米高空排放，共设置 2个

排放口，有机废气的处理效率达 80%，因此本项目符合该文件相关要求。

6、与《河源市 2023年大气污染防治工作方案》（河府办函〔2023〕30

号）的相符性分析

根据文件：加强低 VOCs含量原辅材料应用。应用涂装工艺的工业企业

要按照省相关文件要求使用低 VOCs含量的涂料。新改扩建的出版物印刷类

项目全面使用低 VOCs含量的油墨。皮鞋制造、家具制造类项目基本使用低

VOCs含量的胶粘剂。（市工业和信息化局、市生态环境局、市市场监管局

按职责分工负责）

6.清理整治低效率治理设施。加大采用低效 NOX治理工艺设备的排查整

治力度，2023年 6月底前，要完成一轮对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、

微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑的排查抽测，建立企业台账，督促不

能稳定达标的企业开展整改。（市生态环境局负责）

开展简易低效 VOCs治理设施清理整治。严格限制新改扩建项目使用光

催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs除外）、低温等离子等低效 VOCs

治理设施（恶臭处理除外）。对低效 VOCs治理设施开展排查，对达不到治

理要求的单位，督促其更换或升级改造。2023年底前，完成第一批低效 VOCs

治理设施改造升级，并在省固定源大气污染防治综合应用平台上更新改造升

级相关信息。（市生态环境局负责）

......
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9.提升大气综合执法水平。严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂 VOCs

含量限值标准，建立多部门联合执法机制。加强对相关产品生产、销售环节

VOCs含量限值执行情况的监督检查。（市市场监管局负责）加强对相关产

品使用环节 VOCs含量限值执行情况的监督检查。（市生态环境局、市住房

城乡建设局等按职责分工负责） 加大对排污大户、涉 VOCs企业依证排污

以及环境信息依法公开情况检查力度，重点核查污染物排放浓度及排放量、

无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。严厉打击排污大户、

涉 VOCs企业无证排污、不按证排污等各类违法行为。（市生态环境局负责）。

加强对相关产品使用环节 VOCs含量限值执行情况的监督检查。（市生

态环境局、市住房城乡建设局等按职责分工负责） 加大对排污大户、涉

VOCs企业依证排污以及环境信息依法公开情况检查力度，重点核查污染物

排放浓度及排放量、无组织排放控制、特殊时段排放控制等要求的落实情况。

严厉打击排污大户、涉 VOCs企业无证排污、不按证排污等各类违法行为。

（市生态环境局负责）

本项目属于 C3974显示器件制造，本项目使用的原辅材料密封胶、有机

硅胶、热熔胶均为低挥发性原辅料，本项目玻璃屏、玻璃盖板擦拭清洁后需

即时贴合、贴片、涂胶、装配等，停留时间较短，玻璃屏、玻璃盖板的清洗

无法使用水直接清洁，故需要使用挥发速度较快的乙醇、DLC等清洗剂进行

擦拭清洁，由于现阶段乙醇清洗剂（酒精）、DLC清洗剂等在电子行业作为

清洗剂广泛使用，暂无可行低 VOCs含量清洗剂替代方案，具有不可替代性

（附件 9）。为确保项目有机废气的达标排放，生产过程严格落实废气收集

治理措施，其中邦定生产线点胶、风干固化、擦拭清洁有机废气经集气设施

收集后通过 1套“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后由排气

筒 DA004引至 22米高空排放；TFT 模组生产线擦拭清洁及高温固化有机废

气、车载显示器生产线装配擦拭清洁有机废气经集气设施收集汇合后一同通

过 1套“水喷淋”装置进行预处理，预处理后再通过 3套“两级活性炭吸附”

装置进行并联处理，处理后由同个排气筒 DA006引至 22米高空排放，有机

废气的处理效率达 80%；焊接废气产生量较少，为无组织排放；TFT 模组生

产线涂胶、UV激活及车载显示器生产点胶、贴合固化等工序有机废气产生

量少，经加强车间通风后无组织排放。因此项目与《河源市 2023 年大气污

染防治工作方案》的文件相符。

7、与《广东省 2023年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕50
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号）相符性分析

《广东省 2023年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕50号）要

求：

加强低 VOCs含量原辅材料应用。工业涂装企业应当使用低挥发性有机

物含量的涂料，并建立保存期限不得少于三年的台账，记录生产原料、辅料

的使用量、废弃量、去向以及挥发性有机物含量。新改扩建的出版物印刷类

项目全面使用低 VOCs含量的油墨，皮鞋制造、家具制造业类项目基本使用

低 VOCs含量胶粘剂。

强化重点污染源监测监管。在石化、化工、工业涂装、包装印刷、家具、

电子等涉 VOCs的重点工业园区和工业聚集区增设空气质量自动监测，2023

年底前开展站点建设的前期筹备工作。

……

6．清理整治低效治理设施。加大对采用低效 NOx治理工艺设备的排查

整治力度，2023年 6月底前，各地级以上市生态环境局完成一轮对采用脱硫

脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的锅炉和炉窑进行排查抽

测，建立企业台账，督促不能稳定达标的整改。（省生态环境厅牵头）

开展简易低效 VOCs治理设施清理整治。新、改、扩建项目限制使用光

催化、光氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs 除外）、低温等离子等低效 VOCs

治理设施（恶臭处理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离

子及上述组合技术的低效 VOCs治理设施，对不能达到治理要求的实施更换

或升级改造，2023年底前，完成 1306个低效 VOCs治理设施改造升级，并

通过省固定源大气污染防治综合应用平台上更新相关企业升级后的治理设

施。（省生态环境厅牵头）

……

本项目为 C3974显示器件制造业，本项目使用的原辅材料密封胶、有机

硅胶、热熔胶均为低挥发性原辅料，乙醇清洗剂、DLC清洗剂均符合《清洗

剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）清洗剂中有机溶剂清洗

剂 VOCs≤900g/L的控制要求。严格落实大气污染防治措施，扩建项目产生

的有机废气经集气设施收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处

理，处理后由排气筒引至 22米高空排放，共设置 2个排放口，有机废气的

处理效率达 80%，焊接工序颗粒物产生量较小，为无组织排放；TFT 模组生

产线涂胶、UV激活及车载显示器生产点胶、贴合固化等工序有机废气产生
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量少，经加强车间通风后无组织排放。有机废气处理设施不属于光催化、光

氧化、水喷淋（吸收可溶性 VOCs除外）、低温等离子等低效 VOCs治理设

施，因此项目与《广东省 2023年大气污染防治工作方案》（粤办函〔2023〕

50号）相符。

8、与《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总

量指标管理工作的通知》（粤环发[2019]2号）相符性分析

《广东省生态环境厅关于做好重点行业建设项目挥发性有机物总量指

标管理工作的通知》（粤环发[2019]2号）要求：

“新、改、扩建排放 VOCs的重点行业建设项目应当执行总量替代制度，

重点行业包括炼油与石化、化学原料和化学制品制造、化学药品原料药制造、

合成纤维制造、表面涂装、印刷、制鞋、家具制造、人造板制造、电子元件

制造、纺织印染、塑料制造及塑料制品等 12个行业。”

“对 VOCs排放量大于 300公斤/年的新、改、扩建项目，进行总量替代，

按照附表 1填报 VOCs指标来源说明。”

本项目为 C3974显示器件制造，不属于重点行业，项目全厂 VOCs排放

量为 3.551t/a，需进行总量替代，由河源联弘玩具礼品有限公司重点企业“一

企一策”综合整治方案中调剂解决。

9、《广东省挥发性有机物（VOCs）整治与减排工作方案》（2018-2020

年）（粤环发[2018]6号）相符性

“石油和化工行业 VOCs综合治理：全面推进石油炼制与石油化工、医

药、合成树脂、橡胶和塑料制品制造、涂料/油墨/颜料制造等化工行业 VOCs

减排，通过源头预防、过程控制、末端治理等综合措施，确保实现达标排放。

全省石化行业基本完成 VOCs综合整治工作，建成 VOCs监测监控体系；到

2020年，医药、合成树脂、橡胶和塑料制品制造、涂料/油墨/颜料制造等化

工行业 VOCs排放量减少 30%以上。”以及“优化生产工艺过程：加强工业

企业 VOCs无组织排放管理，推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动

化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集，减少挥发性有机物排放。”

的要求。

本项目为 C3974显示器件制造，不涉及石油炼制与石油化工、医药、合

成树脂、橡胶和塑料制品制造、涂料/油墨/颜料制造等化工行业中的，生产

过程严格落实有机废气收集治理措施，扩建项目产生的有机废气经集气设施

收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后由排气筒引
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至 22 米高空排放，共设置 2个排放口；焊接工序颗粒物产生量较小，为无

组织排放，TFT 模组生产线涂胶、UV激活及车载显示器生产点胶、贴合固

化等工序有机废气产生量少，经加强车间通风后无组织排放；符合工作方案

的要求。

10、与《广东省生态文明建设“十四五”规划》（粤府【2021】61号）

的相符性分析

根据《广东省生态文明建设“十四五”规划》（粤府[2021]61号）强调：

（1）推进产业结构绿色涉及，要扎实推进“散乱污”企业整治。（2）强化

资源节约集约利用，要坚决遏制“两高”项目盲目发展，科学稳妥推进拟建

“两高”项目，深入推进存量“两高”项目节能改造。（3）推进环境质量

全面改善，要求突出抓好挥发性有机物和氮氧化物协同治理，持续降低细小

颗粒物浓度。

本项目位于河源市源城区源南镇河源大道南128号，所属行业为C3974

显示器件制造，不属于钢铁、石化、化工、建材、造纸、纺织印染等高耗能

高污染物项目；扩建项目产生的有机废气经集气设施收集后通过“水喷淋+

两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后由排气筒引至22米高空排放，共设

置2个排放口；焊接工序颗粒物产生量较小，为无组织排放，TFT模组生产线

涂胶、UV激活及车载显示器生产点胶、贴合固化等工序有机废气产生量少，

经加强车间通风后无组织排放，对周边环境影响较小，符合文件要求。

11、与《河源市生态文明建设“十四五”规划》（河府【2022】15号）

的相符性分析。

根据《河源市生态文明建设“十四五”规划》（河府[2022]15号）中提到：

（1）推进环境质量全面改善，要求持续提升大气环境质量，严格实施重点

挥发性有机物排放企业和工业窑炉分级管控，推动C级企业升级改造，到2025

年，全市钢铁企业全部完成超低排放改造。推进钢铁、水泥、化工、有色金

属等行业实行清洁能源改造，有效防控面源污染，完成扬尘污染立法工作，

建立完善施工扬尘、道路扬尘、运输车辆扬尘污染防控长效机制。（2）推

进环境质量全面改善，要求系统实施水环境综合治理，统筹水资源、水生态

和水环境，继续保好水、治差水、增生态用水。强化饮用水水源保护；大气

环境质量方面要求进一步优化调整产业、能源、运输、用地结果，涂层抓好

挥发性有机物和氮氧化物协同治理，臭氧进入下降通道，持续降低细颗粒物

浓度，推动大气环境质量继续领跑全省。严格落实重点挥发性有机物排放企

业和工业窑炉分级管控，推动C级企业升级改造。
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本项目不涉及C级企业工业窑炉，不属于钢铁、水泥、化工、有色金属

等行业；扩建项目产生的有机废气经集气设施收集后通过“水喷淋+两级活

性炭吸附装置”进行处理，处理后由排气筒引至22米高空排放，共设置2个

排放口；焊接工序颗粒物产生量较小，为无组织排放；TFT模组生产线涂胶、

UV激活及车载显示器生产点胶、贴合固化等工序有机废气产生量少，经加

强车间通风后无组织排放。扩建项目在现有已建厂房进行建设，不存在施工

期扬尘污染物；生活污水经过三级化粪池预处理后，与生产废水一同依托现

有项目自建废水处理站处理达标后排入市政污水管网，进入河源市污水处理

厂进一步处理。项目周边无饮用水水源保护区，综上所述，项目符合《河源

市生态文明建设“十四五”规划》（河府[2022]15号）的要求。

12、与《关于印发<河源市臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协

同减排）实施方案（2023-2025年）>的通知》（河环函〔2023〕19号）相

符性分析

（1）鼓励印刷、家具、制鞋、汽车制造和集装箱制造企业对照行业标

杆水平，采用适宜高效的治污设施，开展涉 VOCs 工业企业深度治理，印

刷企业宜采用“减风增浓 +燃烧”、“吸附+燃烧”、“吸附+冷凝回收”、

吸附等治理技术；家具制造企业宜采用漆雾预处理+吸附浓缩+燃烧（蓄热燃

烧、催化燃烧）；汽车制造和集装箱制造企业推进低 VOCs 原辅材料替代。

印刷等行业执行国家和省新发布或修订有关有组织与无组织排放控制要求，

有相同大气污染物项目的执行较严格排放限值，污染物项目不同的同时执行

国家和省相关污染物排放限值。

（2）以工业涂装、橡胶塑料制品等行业为重点，开展涉 VOCs 企业达

标治理，强化源头、无组织、末端全流程治理。工作要求：加快推进工程机

械、钢结构、船舶制造等行业低 VOCs含量原辅材料替代，引导生产和使用

企业供应和使用符合国家质量标准产品；企业无组织排放控制措施及相关限

值应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822）》、《固定污染

源挥发性有机物排放综合标准（DB44/2367）》和《广东省生态环境厅关于

实施厂区内挥发性有机物无组织排放监控要求的通告》（粤环发〔2021〕4 号）

要求，无法实现低 VOCs原辅材料替代的工序，宜在密闭设备、密闭空间作

业或安装二次密闭设施；新、改、扩建项目限制使用光催化、光氧化、水喷

淋（吸收可溶性 VOCs除外）、低温等离子等低效 VOCs治理设施（恶臭处

理除外），组织排查光催化、光氧化、水喷淋、低温等离子及上述组合技术

的低效 VOCs治理设施，对无法稳定达标的实施更换或升级改造。



16

本项目属于C3974显示器件制造，使用的能源为电能，为清洁能源，扩

建项目产生的有机废气经集气设施收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附装

置”进行处理，处理后由排气筒引至22米高空排放，共设置2个排放口；焊

接工序颗粒物产生量较小，为无组织排放；TFT模组生产线涂胶、UV激活及

车载显示器生产点胶、贴合固化等工序有机废气产生量少，经加强车间通风

后无组织排放。项目有组织废气挥发性有机物排放浓度可达到广东省地

方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）

表1挥发性有机物排放限值要求；厂界无组织废气颗粒物排放浓度预计

可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无

组织排放监控点浓度限值要求；厂区内VOCs无组织排放浓度预计可满足

《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表3厂区内

NMHC无组织特别排放限值要求，对周围大气环境影响较小。因此，本项目

与《河源市臭氧污染防治（氮氧化物和挥发性有机物协同减排）实施方案

（2023-2025年）》的通知》（河环函〔2023〕19号）相符。

13、与《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）

相符性分析

①本项目涉 VOCs原辅料为密封胶、有机硅胶、热熔胶及清洗剂，其中

密封胶、有机硅胶、热熔胶等均为低挥发性原辅料，乙醇、DLC等清洗剂均

符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）清洗剂中有

机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求。涉 VOCs原辅料储存、移送均为

密闭容器储存。

②本项目邦定生产线点胶、风干固化、擦拭清洁，TFT 模组生产线擦拭

清洁及高温固化，车载显示器生产线装配擦拭清洁等工序会产生有机废气，

项目遵循“应收尽收、分质收集”的原则，对有机废气设置内置集气管道或

外部集气罩进行收集，收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处

理，处理后由排气筒引至 22米高空排放，共设置 2个排放口。

综上所述，本项目符合《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

（DB44/2367-2022）的文件要求。

14、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性

分析

依据《挥发性有机物无组织排放控制标准》要求。

“7.2.1VOCs质量占比大于等于 10%的含 VOCs产品，其使用过程应采
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用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无

法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。

含 VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业：

a）调配（混合、搅拌等）；

b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）；

c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）；

d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）；

e）印染（染色、印花、定型等）；

f）干燥（烘干、风干、晾干等）；

g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。

7.2.2 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/

熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝）等作业中应采用

密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法

密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs废气收集处理系统。

本项目涉 VOCs原辅料为密封胶、有机硅胶、热熔胶及清洗剂，其中密

封胶、有机硅胶、热熔胶等均为低挥发性原辅料，乙醇、DLC等清洗剂均符

合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）清洗剂中有机

溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求，其储存、移送均为密闭容器储存。

项目生产过程严格落实有机废气收集治理措施，扩建项目产生的有机废气经

集气设施收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附装置”进行处理，处理后由

排气筒引至 22 米高空排放，共设置 2 个排放口；焊接工序颗粒物产生量较

小，为无组织排放；TFT 模组生产线涂胶、UV激活及车载显示器生产点胶、

贴合固化等工序有机废气产生量少，经加强车间通风后无组织排放。其有组

织废气挥发性有机物排放浓度可达到广东省地方标准《固定污染源挥

发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排

放限值要求；厂界无组织废气颗粒物排放浓度预计可满足广东省《大

气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓

度限值要求；厂区内 VOCs无组织排放浓度预计可满足《固定污染源挥发

性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 NMHC 无组织特

别排放限值要求。因此，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》

（GB37822-2019）。

15、关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知（环大气
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〔2019〕53号）相符性分析

“（三）工业涂装 VOCs 综合治理......强化源头控制，加快使用粉末、

水性、高固体分、辐射固化等低 VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区

域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高

固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。......有效控制无组

织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收

等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输

送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原

则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等 VOCs排放工序应配备有效的废气

收集系统。”

项目使用的涉 VOCs原辅料为密封胶、有机硅胶、热熔胶及清洗剂，其

中密封胶、有机硅胶、热熔胶等均为低挥发性原辅料，乙醇、DLC等清洗剂

均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）清洗剂中

有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求，涉 VOCs原辅料为密闭存储。

扩建项目产生的有机废气经集气设施收集后通过“水喷淋+两级活性炭吸附

装置”进行处理，处理后由排气筒引至 22米高空排放，共设置 2个排放口；

因此项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知相符。
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二、建设项目工程分析

建

设

内

容

一、工程内容及规模

1、项目由来

精电（河源）显示技术有限公司（以下简称“精电公司”）位于河源市源城区源南镇

河源大道南 128号，中心坐标为东经 114°41′41.273″，北纬 23°42′58.111″，主要从

事液晶显示片的生产加工，总占地面积 58000平方米，总建筑面积 91031 平方米。精电公

司首期工程于 2003年 8月建成，总投资 9245万港元，年产液晶显示片 1亿片；于 2000年

7月取得河源市环境保护局的批复（河环批[2000]29号），于 2004年 2月通过河源市环境

保护局验收（河环函[2004]15号）。2004年为适应市场的需求，精电公司投资建设了二期

项目，生产规模由原来的年产液晶显示片 1 亿片增加到 2 亿片；二期项目于 2004 年 12月

取得河源市环境保护局批复（河环建[2004]219号），于 2005年 8月通过河源市环境保护

局验收（河环函[2005]143 号）。2008年再次投资建设了三期项目，总投资 13000 万元，

三期建成后全厂液晶显示片生产规模达到 2.5亿片/年；三期项目于 2008年 10月取得河源

市环境保护局批复（河环建[2008]195号），并于 2011年 10月通过河源市环境保护局验收

（河环函[2011]1776号），于 2011年 10月通过了河源市环境保护局关于生产废水在线监

控系统的验收（河环函[2011]1188号）。为了进一步提高经济效益、利用最新开发的设备，

提高国际竞争力，精电公司于 2012年新增投资 28000万元，在现有厂区内建设四期项目，

增加 1亿片/年的液晶显示片产能；四期建成后，全厂生产规模为年产液晶显示片 3.5亿片/

年，四期项目于 2012年 9月取得河源市环境保护局批复（河环建[2012]205号），于 2015

年 6月通过河源市环境保护局验收（河环函[2015]217号），并于 2020年 03月 27日完成

固定污染源排污登记，登记编号为 914416007349949723001X。

现因公司规划发展需求，精电公司于现有厂房内进行扩建，主要扩建内容如下。

①本次扩建新增员工 250人，均不在厂内食宿，年工作 320天，每天两班制，每班 11.5

小时。即扩建后共有员工 3780人，其中 870在厂区食宿，其余人员不在厂内食宿；液晶显

示片生产线年工作 320天，每天三班制，每班 8 小时，其余生产线年工作 320天，每天两

班制，每班 11.5小时。

②本扩建项目在原有项目的 N2生产大楼 1、3、4楼内进行，不增加厂区占地及建筑面

积，即项目扩建后，全厂总占地面积 58000平方米，总建筑面积 91031平方米。

③新增投资 21612 万元（其中环保投资 109万元），新增 TFT 模组、车载显示器等产

品的生产，设计年产 TFT 模组 1500万片/年、车载显示器 120万片/年；相应新增盖板玻璃

邦定、TFT 模组、车载显示器等生产线设备及其原辅料。即扩建后全厂年产液晶显示片 3.5



20

亿片/年、TFT模组 1500万片/年、车载显示器 120万片/年。

该扩建项目建设以及投产后，均会对本地区自然和社会环境产生有利和不利、短期和

长期的影响。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年 12月 29日起施行）、《建

设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名

录》（2021年 1月 1日起实施）的有关规定，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改

建项目必须实行环境影响评价审批制度，以便能有效的控制新的污染和生态破坏，保护环

境、利国利民。

2、环评分类

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年 1月 1日起实施）、《广东省

豁免环境影响评价手续办理的建设项目名录（2020年版）》及《关于做好环评审批正面清

单落实工作的函》（环评函〔2020〕19号），本扩建项目主要从事液晶显示片的生产加工，

对照第三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39-80 电子器件制造 397-显示器件制

造，属于编制环境影响报告表的范畴，具体见下表。

表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

环评类别

项目类别
报告书 报告表

登记

表

第三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39

80 电子器件制造397 /
显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶

剂的；有酸洗的

以上均不含仅分割、焊接、组装的

/

3、建设内容

项目总占地面积 58000 平方米，总建筑面积 91031 平方米，主要建设内容包括 1 栋 6

层的生产大楼 N1、1栋 4层的生产大楼 N2、1栋 1层的固废仓库、1栋 1层的危废仓库、1

栋 1层的危化品仓库、1栋 2层的副办公楼；以及 1栋 3层的食堂、1栋 6层的普工宿舍楼、

1栋 6层的职工宿舍楼、1栋 1层的动力车间，均已在 1-4期建设完成，本次扩建项目位于

生产大楼 N2的 1、3、4楼，具体见下表。
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建

建

设

内

容

表2-2 项目建设内容组成一览表

工程

类别

工程

内容

工程内容 备注

扩建前 扩建项目 扩建后 变化情况

主体

工程

生产大

楼 N1

共一栋 6层，总占地面积 5400m2，总

建筑面积 32400m2，总层高约为 30米，1
楼主要用于原料与产品的存储及职员办

公，2-6 楼为产品生产车间及办公场所。

/

共一栋 6层，总占地面积 5400m2，

总建筑面积 32400m2，总层高约为 30
米，1楼主要用于原料与产品的存储及

职员办公，2-6 楼为产品生产车间及办

公场所。

无变化

生产大

楼 N2

共一栋 4层，总占地面积 7850m2，总

建筑面积 31400m²，总层高约为 20米，1
楼主要用于原料与产品存储，2-4 楼为产品

生产车间及备用车间。

依托现有，本次扩

建位于 1、3、4层，

新建生产单元及

其生产设施。

共一栋 4层，总占地面积 7850m2，

总建筑面积 31400m²，总层高约为 20
米，1楼主要用于原料与产品存储，2-4
楼为产品生产车间，其中扩建位于 1、
3、4层，新建 TFT模组、车载显示器

等产品生产线。

依托现有厂房新

增生产设施，不涉

及新建厂房。

辅助

工程

副办公

楼

一栋 2层，总占地面积 945m2 ，总建筑面

积 1890m2。
依托现有。

一栋 2层，总占地面积 945m2 ，总建

筑面积 1890m2。
无变化

食堂
一栋 3层，总占地面积 1331m2 ，总建筑面

积 3993m2。

新增员工均不在

厂内用餐。

一栋 3层，总占地面积 1331m2 ，总

建筑面积 3993m2。
无变化

普工宿

舍

一栋 6层，总占地面积 1066m2，总建筑面

积 6396m2，供普工住宿。
依托现有。

一栋 6层，总占地面积 1066m2，总建

筑面积 6396m2，供普工住宿。
无变化

职工宿

舍

一栋 6层，总占地面积 568m2，总建筑面积

3408m2，供职工住宿。
依托现有。

一栋 6层，总占地面积 568m2，总建

筑面积 3408m2，供职工住宿。
无变化

仓储

工程

固废

仓

一栋 1层，总占地面积 758m2，总建筑面积

758m2，储存一般固废。
依托现有。

一栋 1层，总占地面积 758m2，总建

筑面积 758m2，储存一般固废。
无变化

危化

品仓

一栋 1层，总占地面积 90m2，总建筑面积

90m2，储存危险化学品。
依托现有。

一栋 1层，总占地面积 90m2，总建筑

面积 90m2，储存危险化学品。
无变化

危废

仓库

一栋 1层，总占地面积 698m2，总建筑面积

698m2，储存危险废物。
依托现有。

一栋 1层，总占地面积 698m2，总建

筑面积 698m2，储存危险废物。
无变化

公用

工程

动力

车间

一栋 1层，总占地面积 1150m2，总建

筑面积 1150m2，设有空压机、冷冻机组、
依托现有。

一栋 1层，总占地面积 1150m2，

总建筑面积 1150m2，设有空压机、冷
无变化
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自动消防设施和供水系统，水源由市政给

水管网提供。

冻机组、自动消防设施和供水系统，

水源由市政给水管网提供。

供电

系统
由市政电网提供，不设备用发电机。 依托现有。 由市政电网提供，不设备用发电机。 无变化

供水

系统
由市政给水管网提供。 依托现有。 由市政给水管网提供。 无变化

排水

系统

实行雨污分流制，雨水排入工业园区

雨水管网，冷却水循环使用不外排；生活

污水（含纯水制备浓水）经过三级化粪池

预处理后，食堂污水经隔油池预处理后，

与生产废水经自建废水处理站处理后通过

市政管网排入河源市污水处理厂进一步处

理。

新增生活污水（含

纯水制备浓水）经

过三级化粪池预

处理后，与生产废

水（喷淋废水、清

洗废水）一同依托

现有项目自建废

水处理站进行处

理排入市政污水

管网，纳入河源市

污水处理厂进一

步处理。

实行雨污分流制，雨水排入工业

园区雨水管网，生活污水经过三级化

粪池预处理后，食堂污水经隔油池预

处理后，与生产废水经自建废水处理

站进行处理排入市政污水管网，纳入

河源市污水处理厂进一步处理达标后

排放。

新增生活污水及

生产废水依托现

有项目自建废水

处理站进行处理。

环保

工程

废水

处理

生活污水经过三级化粪池预处理后，

食堂污水经隔油池预处理后，与生产废水

经自建废水处理站（选用“除油调节+水解

酸化+接触氧化+混凝沉淀”工艺）处理后

通过市政管网排入河源市污水处理厂进一

步处理。

新增生活污水（含

纯水制备浓水）经

过三级化粪池预

处理后，与生产废

水（喷淋废水、清

洗废水）依托现有

废水处理站进行

处理。

生活污水经过三级化粪池预处理

后，食堂污水经隔油池预处理后，与

生产废水经自建废水处理站（选用“除

油调节+水解酸化+接触氧化+混凝沉

淀”工艺）处理后通过市政管网排入

河源市污水处理厂进一步处理。

新增生活污水及

生产废水依托现

有废水处理站进

行处理。

废气

处理

1、项目酸蚀工序产生的 HCL 废气

经集气设施收集后通过“碱液喷淋”装

置进行处理，处理后由排气筒

FQ-00087、FQ-00088、FQ-00089 引至

高空排放。

2、PR 涂布、PI 预烘、固化工序和

1、本扩建项目焊

接废气产生量较

少，经加强车间

通风后无组织排

放。

1、项目酸蚀工序产生的 HCL
废气经集气设施收集后通过“碱液

喷淋”装置进行处理，处理后由排

气筒 FQ-00087、FQ-00088、
FQ-00089 引至 30 米高空排放。

2、邦定生产线点胶、风干固

对新增产污工

序（邦定生产线

点胶、风干固

化、擦拭清洁，

TFT 模组生产线

擦拭清洁及高
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框胶预烘工序产生的 VOCs废气经集气

设施收集后通过“水喷淋+两级活性炭

吸附”装置进行处理，处理后由排气筒

DA001、DA003、DA005 引至高空排放。

3、废水处理站氨、硫化氢、臭气

经收集后通过“水喷淋”进行处理后无

组织排放。

4、食堂油烟废气经收集后通过“静

电油烟净化器”进行处理后引至高空排

放。

5、食堂生物醇燃料燃烧废气经收集后

通过“油烟净化器”进行处理后引至高空

排放。

2、邦定生产线点

胶、风干固化、

擦拭清洁有机废

气经集气设施收

集后通过 1套“水

喷淋+两级活性

炭吸附装置”进

行处理，处理后

由排气筒 DA004
引至 22米高空排

放。

3、TFT 模组生产

线擦拭清洁及高

温固化有机废

气、车载显示器

生产线装配擦拭

清洁有机废气经

集气设施收集汇

合后一同通过 1
套“水喷淋”装

置进行预处理，

预处理后再通过

3 套“两级活性炭

吸附”装置进行

并联处理，处理

后由同个排气筒

DA006引至 22米
高空排放。

4、TFT模组生产

线涂胶、UV激活

及车载显示器生

产点胶、贴合固化

化、擦拭清洁有机废气经集气设施

收集后通过 1 套“水喷淋+两级活

性炭吸附装置”进行处理，处理后

由排气筒 DA004 引至 22 米高空排

放；

3、PR 涂布、PI 预烘、固化工

序和框胶预烘工序产生的有机废

气经集气设施收集后通过“水喷淋

+两级活性炭吸附”装置进行处理，

处理后由排气筒 DA001、DA003、
DA005 引至 20、27米高空排放；

4、TFT 模组生产线擦拭清洁

及高温固化有机废气、车载显示器

生产线装配擦拭清洁有机废气经

集气设施收集汇合后一同通过 1套
“水喷淋”装置进行预处理，预处

理后再通过 3 套“两级活性炭吸附”

装置进行并联处理，处理后由同个

排气筒 DA006 引至 22 米高空排

放。

5、废水处理站氨、硫化氢、

臭气经收集后通过“水喷淋”进行

处理后无组织排放。

6、食堂油烟废气经收集后通

过“静电油烟净化器”进行处理后

引至 20 米高空排放。

7、食堂生物醇燃料燃烧废气

经收集后直接由排气筒引至 20 米

高空排放。

8、焊接废气产生量较少，经

加强车间通风后无组织排放。

9、TFT 模组生产线涂胶、UV激

温固化，车载显

示器生产线装

配擦拭清洁等

工序）进行收集

及处理，共新增

2 个有机废气排

放口，编号为

DA004、DA006。
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等工序有机废气

产生量少，经加强

车间通风后无组

织排放。

活及车载显示器生产点胶、贴合固化

等工序有机废气产生量少，经加强车

间通风后无组织排放。

噪声

治理

选用低噪声设备、合理规划车间布局，

设备进行减振、降噪处理，加强设备维护、

建筑隔声、距离衰减等。

采用先进的低噪

声设备，并加强防

震、隔声、消声措

施。

选用低噪声设备、合理规划车间

布局，设备进行减振、降噪处理，加

强设备维护、建筑隔声、距离衰减等。

对新增的设备进

行降噪、隔声、消

声处理

生活

垃圾

设置垃圾桶，生活垃圾收集后交环卫

部门统一清运。
依托现有。

设置垃圾桶，生活垃圾收集后交

环卫部门统一清运。
无变化

一般

固废

设置一般固废暂存仓，面积为 758m2，

分类收集、定期委托资源回收公司回收处

理。

依托现有。

设置一般固废暂存仓，面积为

758m2，分类收集、定期委托资源回收

公司回收处理。

无变化

危险

废物

设置危险废物暂存仓，面积为 698m2，

定期将收集的危险废物委托给有资质且具

备相应处理能力的公司进行处置。

依托现有。

设置危险废物暂存仓，面积为

698m2，定期将收集的危险废物委托给

有资质且具备相应处理能力的公司进

行处置。

无变化
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建

建

设

内

容

3、产品和产量情况

表2-3 项目产品产量一览表

名称 单位

数量

备注扩建

前

扩建

项目
扩建后

液晶显

示片
万片/年 8200 / 8200

2014年四期环评批复为年产量为

3.5亿片，但因产品结构的调整及产品的

尺寸变化，大屏显示器已取代之前的小

屏显示器，3.5亿片小屏显示器折算为大

屏约为 8200万片/年，仅调整产品尺寸，

不涉及生产设备及其原辅料的变动。

TFT模

组
万片/年 / 1500 1500 约自 8%用于车载显示器的组装，

92%外售。

车载显

示器
万片/年 / 120 120 全部外售。

注：本项目车载显示器为汽车整车中的模组、本公司内的成品，为区分本公司产品名称，

以成品车载显示器命名。

4、主要设备及原辅料

本项目使用的主要设备见下表。

表 2-4 项目主要生产设备一览表

序

号

生产

单元
名称 规格型号

单

位

数量
使用工

序

所在

楼层
扩建

前

扩建

项目

1

液晶

显示

片生

产线

自动生产线 自动化 条 3 / 生产

N1厂
2-6F、
N2厂
2F

2 超声波清洗缸 / 台 22 / 清洗

3 曝光机 EXU-1155-G-01 台 6 / 曝光

4 柯式移印机 N-13 台 6 / 丝印

5 擦膜机 RB1416B&NR-14 台 6 / 擦膜

6 玻璃切割机
MS5220&MS542

0 台 36 / 切割

7 玻璃清洗线 AK-HATO-1620 条 5 / 清洗

8 水喷淋+两级

活性炭吸附
/ 套 3 / 废气处

理

N1
厂、N2
厂楼

顶

9 水喷淋 / 套 1 / 废气处

理

废水

处理

站

10 油烟净化器 / 套 2 / 油烟处

理
食堂

11 盖板

玻璃

邦定

生产

线

上料机
LDG-A08M-F/SL

Q-A15M-A 台 / 5 擦拭清

洁
N2厂
3F

12 擦拭清洁操作

台
/ 台 / 7 擦拭清

洁
N2厂
3F

13 清洗机
VAMA010R/CLG
-A08M-E/CLG-A 台 / 4 清洗

N2厂
3F
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17M-N

14 ACF邦定机
JM-601-HIII/LAL

-1702LB 台 / 4 FOG邦

定
N2厂
1F

15 热压机 JM-903-HIII 台 / 6 FOG邦

定
N2厂
1F

16 COG邦定机
FPX102(NM-EFL

1MB) 台 / 7 COG邦

定
N2厂
3F

17 FOG邦定机
FPX105FG(NM-E
FL1QC)/JM-6300

C-V
台 / 6 FOG邦

定

N2厂
3F

18 FOG上料机 JM-067E2F 台 / 5 N2厂
3F

19 贴片机
ATP-A17VA-I/AT

P-A08VA-C 台 / 5 贴片
N2厂
3F

20 桌面型贴片机
WFR50/ISSAP-G

170X220 台 / 2 贴片
N2厂
1F

21 网箱贴片机
S7132A/S7823D/
S7410B(S7410C)/

GF500STH
台 /

5
贴片

N2厂
1F

5 N2厂
3F

22 脱泡机 DMP-A27M-A 台 / 6 脱泡
N2厂
3F

23 滴胶机 D441A-4 台 / 2 点胶
N2厂
3F

24 三合一点胶

DPQ-G15SA-E/C
TD-156/JTA-03B
3/DPQ-G15SA-H
+DBQ-M08-A+S
LQ-G15-B+

台 / 6 点胶
N2厂
3F

25 固化机 DBQ-M15-B 台 / 6 固化
N2厂
3F

26 FOB /ACF机 JM-066 台 / 2 PCB板

装配

N2厂
3F

27 FOB上料机
M-6700C-JD/PG2

000 台 / 2 N2厂
3F

28 AOI光学检测

机
AP-3530A0001/E
ST-AOI-5017 台 / 6 光学测

试
N2厂
3F

29 检验测试线 / 条 7 检验测

试
N2厂
3F

30 EC机
MPEC-15.4/ECX
005/JM-67S 台 / 7 贴标

N2厂
3F

31
TFT
模组

生产

线

刮涂贴合一体

机

TZS17-PUV-1VA
、

GWGT-S4535V-A
台 / 2

涂胶、

厚度测

试、UV
激活真

空贴合
N2厂
1F

32 刮涂机 SGT450S 台 / 6
涂胶、

UV激

活

33 刮涂贴合一体 TGTS15030-PUV 台 / 2 涂胶、 N2厂
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机 -VHB、
TZ27-PR-VHB

厚度测

试、UV
激活真

空贴合

3F

34 刮涂机 SGT450S 台 / 2
涂胶、

UV激

活

35
等离子清洗机 JT-3410B 台 /

2
等离子

清洁

N2厂
1F

36 6 N2厂
3F

37
擦拭清洁操作

台
/ 台 /

5
擦拭清

洁

N2厂
3F

38 2 N2厂
1F

39 18寸真空贴合

机
TZ17-VB 台 / 8 真空贴

合
N2厂
1F

40 双屏真空贴合

机
ST8783S-1 台 / 4 真空贴

合
N2厂
1F

41 无尘烤箱 MOL-7F-2 台 / 6 高温固

化
N2厂
1F

42 检验测试线 / 条 4 检验测

试
N2厂
1F

43
RTV立式点胶

机－力巨点胶

机

SD540-VHB 台 / 2
涂胶、

真空贴

合

N2厂
3F

44
点胶翻转贴合

机－力巨贴合

机

TD16 台 / 2
涂胶、

真空贴

合

N2厂
3F

45 隧道炉 SVCO-45-20 台 1

高温固

化

N2 厂
3F

46 高温炉 PVH-221 台 2 N2 厂
3F

47 无尘烤箱 MOL-7F-2 台 / 3 N2 厂
3F

48 OCA真空贴

合机
TZ17-VB 台 / 1 真空贴

合

N2 厂
3F

49 双屏真空贴合

机
ST8783S-1 台 3

涂胶、

真空贴

合

N2厂
3F

50 加压炉
SFT-XP800A/SFT

-XP1200A 台 / 2 返工处

理
N2厂
3F

51 超低温冰柜 威邦 台 / 1 返工处

理
N2厂
3F

52 检验测试线 / 条 5 检验测

试
N2厂
3F

53 车载

显示
自动背光机

JM-986CII-JD/JM
-986-CCIM 台 /

3 模组装

配

N2厂
4F

4 N2厂
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器生

产线

3F

54 背光组装及检

测线
/ 条 /

3
模组装

配

N2厂
4F

4 N2厂
3F

55 电烙铁 / 台 / 5 焊接
N2厂
3F

56 三联屏背光机 / 台 2 模组装

配
N2厂
1F

57 三联屏装配及

检测线
/ 条 1 模组装

配
N2厂
1F

58 老化炉－液晶

面板老化装置
BOEVX-FS 台 / 2 模组老

化
N2厂
1F

59 老化炉－液晶

面板老化装置
BOEVX-HD018/F
S-H7D4-0001 台 /

11 模组/
整机老

化

N2厂
3F

4 N2厂
4F

60 FQC/AOI检测

机
/ 台 1 光学测

试
N2厂
3F

61 AOI光学检测

机
/ 台 2 光学测

试
N2厂
4F

62 检验装配测试

线
/ 条 /

2 装配、

检验测

试

N2厂
3F

4 N2厂
4F

63 桌面型小点胶

机
JT-D3410 套 /

2
点胶

N2厂
3F

4 N2厂
4F

64 点胶贴合一体

机
/ 台 /

1
点胶

N2厂
3F

1 N2厂
4F

65 3D点胶机
(3D)

SD140030-UV-V
HB 台 / 1 点胶

N2厂
3F

66 冷弯贴合机
(3D) LW1400400HTH 台 / 1 贴合固

化
N2厂
3F

67 结构胶贴合机 / 台 /
4

贴合固

化

N2厂
4F

4 N2厂
3F

68 半自动螺丝机

（单批头）
FS-H7F0-0460-22

04 套 / 6
PCBA、
外壳装

配

N2厂
4F

69 显示总成系统

自动装配线
FZ-H7A0-0333-V 条 /

1 后壳、

外壳、
PCBA
装配

N2厂
3F

1 N2厂
4F

70 显示总成半自

动装配测试线
/ 条 / 6 后壳、

外壳、
N2厂
4F
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PCB装

配

71

辅助

公用

设备

恒温恒湿新风

系统
/ 套 / 1

调整车

间温湿

度

厂区/
车间

72 车间排气系统 / 套 / 1 车间排

气

73 螺杆空气压缩

机
LS20S-200HAC2

4KT 套 / 3 供气供

压

74 螺杆式空气压

缩机
LS16008WCS

KT 套 / 1 供气供

压

本项目原辅材料的使用情况见下表：

表 2-5 项目主要原辅材料消耗一览表

生

产

单

元

序

号
名称 单位

年用量 最大

储存

量

形态 储存
包装

方式
备注扩建

前

扩建

项目

液

晶

显

示

片

生

产

线

1 玻璃 t/a 1820.0
0 / 320 固态 原料仓 箱装 清洗工序

2 偏光片 t/a 0.1 / 0.01 固态 原料仓 箱装
油印及贴

片
3 油墨 t/a 2.5 / 0.2 液态

化学品

仓
桶装

4 天那水 t/a 1 0.1

5 丙酮 t/a 2 0.2

6 液晶 t/a 2 / 0.30 固态 原料仓 箱装
切割注液

晶

7 感光剂（酚醛

树脂）
t/a 2.5 / 0.1 液态

化学品

仓
桶装 PR涂布

6 显影剂(KOH) t/a 5 / 1 液态
化学品

仓
桶装 显影

7 蚀刻剂(HCI) t/a 102.56 / 0.3 液态
化学品

仓
桶装 酸蚀

8 脱膜液
(NaOH) t/a 30 / 0.3 液态

化学品

仓
桶装 脱模

9 配向膜(N-甲
基毗咯烷酮) t/a 6 / 0.5 液态

化学品

仓
桶装 PI涂布

10 丝印胶(环氧

树脂合成物) t/a 1 / 0.1 液态
化学品

仓
桶装 丝印

11 清洗剂 t/a 67.20 / 2 液态
化学品

仓
桶装 检验清洗

盖 1 TFT玻璃屏 片 / 1500 280 固态 原料仓 箱装 擦拭清洁
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板

玻

璃

邦

定

生

产

线

2 乙醇清洗剂 吨 / 3 0.2 液态
化学品

仓
桶装 擦拭清洁

3 IC芯片 万片 / 2000 350 固态 原料仓 箱装
COG邦

定

4 FPC柔性线

路板
万件 / 1700 300 固态 原料仓 箱装 FOG邦定

5 ACF胶纸 卷 / 1500
0 2000 固态 原料仓 箱装

COG、
FOG邦定

6 偏光片 万片 / 1500 200 固态 原料仓 箱装 贴片工序

7 密封胶 吨 / 12 1 液态 学品仓 桶装 点胶工序

8 绝缘胶带 万件 / 3000 500 固态 原料仓 箱装
贴绝缘胶

带

9 FCB印刷线

路板
万件 / 500 50 固态 原料仓 箱装

PCB板装

配

10 标签 万件 / 1500 200 固态 原料仓 箱装 贴标

T
F
T
模

组

生

产

线

1 TFT玻璃屏 万件 / 1500 200 固态
邦定产

线
箱装

擦拭清洁

2 玻璃盖板 万件 / 750 150 固态 原料仓 箱装

3 DLC清洗剂 吨 / 2 0.3 液态
化学品

仓
桶装 擦拭清洁

4 乙醇清洗剂 吨 / 0.2 0.1 液态
化学品

仓
桶装 擦拭清洁

5 有机硅胶 吨 / 12 1 液态
化学品

仓
桶装 涂胶工序

6 TP感应器 万件 / 600 100 固态
前工序

取得

胶盘

装
AG贴附

7 TP胶膜 万件 / 600 100 固态 原料仓 箱装 AG贴附

8 成品保护膜 万件 / 750 150 固态 原料仓 箱装 贴保护膜

车

载

显

示

器

生

产

线

1 半成品模组 万件 / 120 15 固态 产线
胶盘

装

自产 TFT
模组产线

成品

2 背光板 万件 / 120 15 固态 原料仓 箱装
焊接/点

胶

3 BZ外壳 万件 / 60 8 固态 原料仓 箱装 外壳装配

4 EMI/胶纸 万件 / 160 30 固态 原料仓 箱装 装配

5 保护膜 万件 / 86 20 固态 原料仓 箱装 贴保护膜

6 DLC清洗剂 吨 / 0.2 0.1 液态
化学品

仓
桶装

装配擦拭

清洁

7 乙醇清洗剂 吨 / 0.2 0.1 液态
化学品

仓
桶装

装配擦拭

清洁

8 条码 万件 / 120 20 固态 原料仓 箱装 条码贴附

9
系统板

（PCBA线路

板）

万件 / 10 2 固态 原料仓 箱装
PCBA、
FPC装配
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10 后壳 万件 / 36 5 固态 原料仓 箱装 后壳装配

11 螺丝 万件 / 60 10 固态 原料仓 箱装 后壳装配

12 热熔胶 t/a / 3 0.1 固态
化学品

仓
管装 点胶工序

13 FPC柔性线

路板
万件 / 3 1 固态 原料仓 箱装

FPC弯折

工序

14 小背光贴 万件 / 3 1 固态 原料仓 箱装

EMI、小

背光贴

附、外壳

装配

14 导电泡棉 万件 / 60 10 固态 原料仓 箱装 装配

15 导热硅胶 万件 / 60 10 固态 原料仓 箱装 装配

16 无铅锡线 吨 / 0.5 0.25 固态 原料仓 箱装 焊接

主要原辅材料理化性质：

表2-6 原辅料理化性质一览表

类别 原辅材料性质

清洗

剂

碱性无泡清洗剂，淡黄色透明清亮液体，无浑浊，原液有醇类气味，密度为

1.19±0.02（g/cm³），主要成分为氢氧化钾（5-15%）、焦磷酸钾（10-20%）、EDTA
二钠（3-10%）、水（55-82%），不含挥发性有机物，可用于不锈钢、玻璃、塑料

等制品表面污染物的清洗。

DLC
清洗

剂

环保清洗剂，为无色透明液体，主要用于精密清洗，为中闪点易燃性液体，密

度为 0.60-0.70g/cm³，均值为 0.65g/cm³；主要成分为脂肪族碳氢化合物 CnH2n+2
（95-99%）、稳定剂（1-5%）。DLC清洗剂主要挥发性成分为脂肪族碳气化合物，

根据建设单位提供的 VOCs 含量检测报告（详见附件 8），VOCs 含量检测值为

709g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）清洗剂中

有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求。其成分物质不属于《重点环境管理危

险化学品目录》、《中国严格限制的有毒化学品名录（2020年）》、《有毒有害

大气污染物名录（2018年）》、《有毒有害水污染物名录（第一批、第二批）》、

优先控制化学品名录（第一批、第二批）》、国家鼓励的有毒有害原料（产品）替

代品目录（2016年版）中的化学品。

有机

硅胶

有机硅胶，为无色透明液体，密度为 0.97g/cm³；主要成分为乙烯基硅油

30-90%、含氢硅油 10-20%、含氢交联剂 1-10%、铂金催化剂 0.01-1%。根据建设单

位提供的 VOCs含量检测报告（详见附件 8），VOCs含量检测值为 4g/kg，符合《胶

粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本体型胶粘剂有机硅类其他应

用领域≤100g/kg的含量限值要求。

密封

胶

密封胶粘剂，有微弱气味的黑色膏状液体，密度为 1.04g/mL³；主要成分二氧

化硅 10-20%、甲氧基封端的环戊基硅氮烷-氨基硅氧烷共聚物 1-3%、γ-氨丙基三

乙氧基硅烷 1-3%、炭黑 0.1-1%、八甲基环四硅氧烷 0.1-1%、二月桂酸二丁基锡

0.1-0.25%。根据建设单位提供的 VOCs含量检测报告（详见附件 8），VOCs含量

检测值为 29g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中本

体型胶粘剂有机硅类其他应用领域≤100g/kg的含量限值要求。。

乙醇

清洗

剂

无水乙醇清洗剂，为有酒香无色透明液体，属于易燃液体第 2类，密度为 0.79
（g/cm³），可与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；主要成分为

乙醇 99%。根据建设单位提供的 VOCs含量检测报告（详见附件 8），VOCs含量

检测值为 793.8g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）
清洗剂中有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求。
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热熔

胶

聚氨酯粘合剂，固体，闪点＞220℃，密度为 1.36g/cm³，主要成分为二苯基甲

烷-二异氰酸酯 1-5%。根据建设单位提供的 VOCs含量检测报告（详见附件 8），

VOCs含量检测值为 1g/L，换算后 VOCs含量为 1*1.36=1.36g/kg，符合《胶粘剂挥

发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表 3本体型胶粘剂-聚氨酯类 VOCs含量

50g/kg的含量限值要求。

导热

硅胶

硅胶皮，为片状固体，主要用途为导热、缓冲，根据建设单位提供的MSDS
文件，主要成分为硅氧烷 45-65%、纳米氮化硼 20-35%、硅烷偶联剂 0.5-1%、抗静

电剂 0.1-1%、脱模剂 0.1-1%，不含挥发性有机物。

主要专业名词说明：

LCM LCM（LCD Module）即 LCD显示模组、液晶模块，是指将液晶显示器件,
连接件，控制与驱动等外围电路，PCB电路板等装配在一起的组件。

ACF

异方性导电胶膜（Anisotropic Conductive Film，简称 ACF），特点在于 Z
轴电气导通方向与 XY绝缘平面的电阻特性具有明显的差异性。当 Z轴导通电

阻值与 XY平面绝缘电阻值的差异超过一定比值后，既可称为良好的导电异方

性。

FPC
柔性电路板（Flexible Printed Circuit，简称 FPC），是以聚酰亚胺或聚酯薄

膜为基材制成的一种具有高度可靠性，绝佳的可挠性印刷电路板。简称软板或

FPC，具有配线密度高、重量轻、厚度薄的特点。

IC
集成电路（integrated circuit）是一种微型电子器件货部件，把一定数量的

常用电子元件，乳电阻、电容晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导

体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。

TFT

TFT（Thin Film Transistor）是薄膜晶体管的缩写。TFT式显示屏是各类笔

记本电脑和台式机上的主流显示设备，该类显示屏上的每个液晶像素点都是由

集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动，因此 TFT式显示屏也是一类有源矩阵

液晶显示设备，具有高响应度、高亮度、高对比度等优点，其显示效果接近 CRT
式显示器。

CGF
是移动通信离线计费过程中的一个重要逻辑功能实体，是 3GPP网络与 BD

（BillingDomain，计费域，通常为运营商的营帐系统）之间的网关。CGF完成

话单的分拣、合并、过滤、解码、路由、分发等功能。

PCBA

PCBA（Printed Circuit Board Assembly）是指一种印刷电路板装配，PCB
空板经过 SMT上件，或经过 DIP插件的整个制程，简称 PCBA。在电子设备的

制造中，电路板不仅仅是一个基础部分，也承载着整个设备的设计和结构。

PCBA包括了印刷电路板（PCB）、通孔件、SMT（surface mount technology）
部件等元件的焊接及组装，通过多种工艺如锡膏印刷、SMT、插件以及 AOI
（automatic optical inspection）等工序完成。

PCB
PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，

是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。

由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为"印刷"电路板。

5、DLC清洗剂不可替代说明

项目玻璃盖板等原料在涂胶、装配前需使用清洗剂进行擦拭清洁，以确保后续贴合、涂

胶、装配等工艺能达到最佳效果，因玻璃盖板等经清洗剂擦拭后需要即时涂胶、贴合、装配

等，停留时间短（只有 1~2秒的停留），故需要使用清洁速度快，清洁效果好的清洗剂。

如使用水基型清洗剂清洗本项目玻璃盖板等，容易出现清洗不干净，颗粒、油污及水渍

https://baike.so.com/doc/5682833.html
https://baike.so.com/doc/5928773.html
https://baike.so.com/doc/5928773.html
https://baike.so.com/doc/5376626.html
https://baike.so.com/doc/2906175-3066797.html
https://baike.so.com/doc/2906175-3066797.html
https://baike.so.com/doc/3753460-3943139.html
https://baike.so.com/doc/3753460-3943139.html
https://baike.so.com/doc/1362388-1440203.html
https://baike.so.com/doc/362065-383541.html
https://baike.so.com/doc/459248-486295.html
https://baike.so.com/doc/459248-486295.html
https://baike.so.com/doc/1405547-1485833.html
https://baike.so.com/doc/745159-788733.html
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残留等情况，导致后续涂胶、贴合、装配的稳定性差，以及容易出现被清洗工件氧化、缩短

产品的使用寿命，产品品质降低，无法满足本项目的生产需求，达不到客户的要求。水基型

清洗剂的低温清洗能力较弱，废液处理复杂，难于回收，容易对环境造成破坏，而 DLC清洗

剂的主要成分为脂肪族碳氢化合物 CnH2n+2（95-99%）、稳定剂（1-5%），其性质温度，不

会对玻璃盖板产生任何腐蚀作用，密度比水小，一般碳气清洗剂溶解度参数 SP 值为 7-8 之间，

此值与多数金属加工油，如切削油、防锈油、冲压油、冲剪油、回火油、攻牙油等油类的 SP

值一致，具有优秀的清洗能力，同时清洁、挥发速度快，无油脂及水渍残留问题，对原料表

面无损伤，无废液产生。项目 DLC清洗剂擦拭清洁工序属于本项目核心生产工序，经清洗剂

擦拭后需要即时涂胶、贴合、装配等，因此擦拭清洁属于必须于本项目内进行配套加工的工

序，无法进行委外处理，因此本项目 DLC 清洗剂现阶段暂不可替代，具有必要性。

同时根据广东省生态环境厅回复(http://gdee.gd.gov.cn/hdjlpt/detail?pid=792745，详见下

图)，“超过《清洗剂挥发性有机化合物含量限制》(GB38508-2020)等标准限值的，暂为高

VOCs含量清洗剂”，根据建设单位提供的 VOCs含量检测报告（详见附件 8），本项目使用

的 DLC清洗剂 VOCs含量检测值为 709g/L，符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB

38508-2020）清洗剂中有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求。

鉴于 DLC 清洗剂使用过程中含较大量的挥发性有毒有害气体，及近年来环保方面的要求

越来越严，建设单位就本项目产品使用的 DLC清洗剂能否用低 VOCs水基型清洗剂进行替代
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的问题，咨询了深圳市新能源汽车行业协会以及项目 DLC清洗剂上游企业，根据协会及上游

企业的答复（详见附件 9），水基型清洗剂是以水为溶剂，属于安全环保的清洗剂，但水基

型清洗剂的清洗能力较弱，清洗速度慢，稳定性较差，容易出现清洗不干净，油污及水渍、

颗粒残留等问题。DLC清洗剂的主要成分为脂肪族碳氢化合物，属于溶剂型清洗剂，含挥发

性物质，但其具有优秀的清洗能力，同时清洁、挥发速度快，无油脂及水渍残留等优点。因

行业特性和工艺要求等原因，大部分汽车模组产品清洗目前仍主要以溶剂型清洗剂为主。整

车厂对模组零部件供应商在材料使用方面有非常严格的要求，鉴于目前使用水基型清洗剂的

汽车模组零部件的表面质量无法保证，暂时未被行业批量使用，本项目生产的汽车模组（TFT

模组、车载显示器）目前仍以溶剂型清洗为主，无法使用水基型清洗剂代替 DLC清洗剂。

综上所述，使用低挥发性清洗机（水基型）的原辅材料在工艺要求满足不了本项目产品

质量要求，原料工艺技术不成熟，使用 DLC清洗剂的擦拭清洁工序属于本项目核心配套生产

工艺，无法进行委外处理，根据本项目上油供应商及行业咨询复函，综合考虑项目产品质量

要求，采用其他原辅料替换溶剂型清洗剂可能会造成产品的不稳定性，因此现阶段擦拭清洁

工序进行使用的DLC清洗剂为本阶段暂无成熟可行的低VOCs含量材料可替代，具有必要性。

同时本项目 DLC清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）清洗

剂中有机溶剂清洗剂 VOCs≤900g/L的控制要求。

6、供电规划

项目用电由市政电网供给，不设备用发电机。

7、给排水系统规划

给水：项目用水由市政给水管供给，从市政给水管道引入生活、办公用水。

①生活用水：本次扩建新增员工 250人，均不在厂内食宿。根据《广东省用水定额》（

DB44/T1461.3-2021）的用水标准，扩建项目员工生活用水参照表 A.1中办公楼无食堂和浴室

10m³/人˙a计。则扩建项目用水量为 7.813m3/d，2500m3/a。

②清洗用水：本次扩建项目拟设置 4台清洗机，4台清洗机水槽长宽高的尺寸均为 0.60m

×0.40m×0.33m，有效水深为 0.30m，则项目清洗机水槽初加水量约为 0.288m3，则清洗机纯

水总用水量为 0.288m3/d、92.16m3/a，清洗使用纯水，不添加其他添加剂，纯水依托现有项目

纯水机制备。

③喷淋用水

本次扩建新增 2套水喷淋装置用于有机废气的处理，喷淋废水依托现有项目自建废水处

理站进行处理，项目水喷淋塔的循环水量约为 60m³/h，水池有效容积为 6m³，由于循环废水

蒸发和废气气流对处理水具有一定带动作用，部分处理水损耗，参考《民用建筑供暖通风与

空气调节设计规范》(GB50736-2012) 中喷淋循环的补充系数为循环水量的 0.1%-0.3%，本项
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目取 0.1%，则项目水喷淋塔循环用水补充水量约为（60*0.1%）*2=0.12m³/h，每天运行 23

小时，年运行 320天，则扩建项目水喷淋塔的新鲜用水量共为 2.76m³/d，883.20m³/a，喷淋

塔中的水循环使用，经过一段时间生产后，会产生一定量槽渣与浮油，引起槽液混浊，影响

处理效率，因此需定期更换，建设单位拟定每季度更换 20%，则每次更换产生的喷淋废水约

6×2×20%=2.4m³，年产生量约 9.6m³/a（即 0.03m³/d），则项目水喷淋塔总新鲜用水量为 2.79m

³/d、892.8m³/a。

④纯水制备用水

本扩建项目纯水用水量为 0.288m³/d、92.16m³/a，纯水制备效率约为 70%，则纯水机制

备自来水用量约为 0.411m³/d、131.52m³/a。

排水：项目排水系统采用雨污水分流制，雨水经收集后直接排入市政雨水管网。

①生活污水

废水排放量按用水量的 90%计，则扩建项目生活污水产生量为 7.031m3/d、2250m³/a。生

活污水经过三级化粪池、隔油池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）

第二时段一级标准后，与生产废水（喷淋废水、清洗废水）一同依托现有项目自建废水处理

站进行处理后排入市政污水管网，生产废水排放执行《电子工业水污染物排放标准》

（GB39731-2020）要求，因此本项目综合废水达到广东省《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表

1间接排放标准中的较严者要求后纳入河源市污水处理厂进一步处理达标后排放。

②清洗废水

清洗废水与生活污水一同经自建废水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》

（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表

1间接排放标准中的较严者要求后，排入市政污水管网纳入河源市污水处理厂进一步处理达标

后排放。每天损耗的水量按10%计，则项目水洗槽损耗水量为0.0288m3/d，即9.216m3/a；排

污系数按0.9计算，则扩建项目清洗废水产生量共为0.2592m3/d、82.944m3/a。

③喷淋废水

喷淋塔中的水循环使用，定期更换，建设单位拟定每季度更换20%，扩建项目单台喷淋

塔水池有效容积为6m³，则每次更换产生的喷淋废水约6×2×20%=2.4m³，年产生量约9.6m³/a

（即0.03m³/d），更换的喷淋废水与清洗废水、生活污水等一同经自建废水处理站处理达到

广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《电子工业水污染物排

放标准》（GB39731-2020）表1间接排放标准中的较严者要求后后排入市政管网。

④纯水制备废水

本扩建项目纯水制备效率约为 70%，纯水机制备自来水用量约为 0.288m³/d、92.16m³/a，
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则产生纯水制备浓水 0.123m³/d、39.36m³/a，浓水含无机盐类及其他矿物质，水质清澈且污

染物浓度极低，本项目纯水制备废水全部用于冲厕（此部分废水在生活废水部分进行核算），

不外排。

8、员工人数及工作制度

本项目扩建前后员工人数及工作制度如下所示。

表2-7 扩建前后员工人数及工作制度一览表

内容 扩建前 扩建项目 扩建后全厂 变化情况

员工

人数
3530人 250人 3780人 新增 250

人

工作

制度

全年工作 320
天，每天三班

制，每班工作时

间 8小时。

全年工作 320天，

每天两班制，每

班 11.5小时。

液晶显示片生产线年工作 320
天，每天三班制，每班 8小时，

其余生产线年工作 320天，每天

两班制，每班 11.5小时。

现有项目

无变化

食宿

情况

870在厂区食

宿，其余人员不

在厂内食宿。

均不在厂内食

宿。

870在厂区食宿，其余人员不在

厂内食宿。
无变化

9、项目四至情况及平面布置情况

四至情况：本项目位于河源市源城区源南镇河源大道南 128号（东经：114°41′41.273

″，北纬：23°42′58.111″），北面为双下村，西面为双下村及河源市福利院，南面为明

源新天地，东面为 G205国道。

平面布局：本扩建项目位于 N2生产大楼的 1、3、4楼，N2生产大楼的 1楼主要用于原

料与产品存储，2-4 楼为产品生产车间。总体布局功能分区明确、人员进出口及污染物运输

路线分开，布局合理。

工

艺

流

程

和

产

排

污

环

节

一、施工期

本项目租用已建成厂房，故不存在施工期污染。

二、运营期

1、工艺流程及产污环节见下图：
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图 2-1 盖板玻璃邦定生产工艺流程及产污环节示意图

（1）盖板玻璃邦定生产工艺流程简述

①擦拭清洁：TFT 玻璃屏在清洗前需初步清洁玻璃表面杂质，通过自带清洁功能的上料

机（型号 LDG-A08M-F）使用乙醇清洗剂进行自动擦拭清洁，或人工使用乙醇清洗剂进行擦

拭清洁后，再通过上料机（型号 SLQ-A15M-A）送入清洗段。此工序会产生设备运行噪声及

有机废气。

②清洗：初步擦拭清洁后送至清洗机对 TFT玻璃屏进行纯水清洗，确保后续贴片能达到

最佳效果；清洗过程仅添加纯水，无需添加清洗剂，晾干后进入贴片工序，此工序会产生一

定量的清洗废水及噪声，清洗废水经自建废水处理站处理后排入市政污水管网。

③贴片：在 TFT玻璃屏上贴附偏光片，采用贴片机施压一定压力使玻璃屏与偏光片形成

一个整体，不使用任何化学试剂。

④脱泡：在贴片过程中，有时玻璃屏与偏光片之间会产生气泡，需要进行脱泡处理，脱

泡机利用压力和温度（约 55℃）去除偏光片贴合过程中产生的气泡，根据贴片情况，选择贴

片后进行消泡或 PCB板装配后进行消泡，此工序会产生设备运行噪声。
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⑤COG邦定：使用邦定机、热压机通过高温高压（温度 190-210℃，时间 6-8s，压力 30-50N）

将 IC芯片压接在 TFT玻璃屏上，邦定连接材料为 ACF胶纸，此过程产生设备运行噪声。

⑥FOG邦定：使用 FOG邦定机的热压控制技术将 FPC板邦定在 TFT 玻璃屏相应位置上

（温度 190-210℃，时间 10-12s，压力 50-100N），邦定连接材料为 ACF，此过程产生设备

运行噪声。

⑦光学测试：邦定后进行半成品的 AOI测试，对邦定情况进行检测，检验是否显示、缺

显等，以及线路连接检查，并通过显示器将缺陷标示出来，便于维修人员返工处理，设备运

行过程会产生噪声。

⑧点胶：通过光学测试的工件放入点胶机/滴胶机中，在常温下将密封胶涂在 FPC与 TFT

玻璃屏背面接缝处以及 FPC与 TFT玻璃屏正面连接处，以增加牢固度，此工序会产生噪声

及有机废气。

⑨风干固化：点胶后通过固化机进行固化成型，为风干固化，固化过程无需加热，风干

固化过程会产生噪声及有机废气。

⑩贴绝缘胶带：风干固化后在背面显示屏指定位置贴上绝缘胶带，为人工操作。

⑪PCB板装配：通过 FOB上料机、FOB装配机将 PCB装配在风干固化完成后的 TFT玻

璃屏上，即为成品。

⑫检验测试：PCB板装配或脱泡后需对成品进行再次检验，包括性能及外观等检测，检

验测试过程产生的不合格品将返工处理，返工处理不了的交由资源回收公司回收处理，合格

产品送入 TFT 模组生产线使用，设备运行过程会产生噪声。
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图 2-2 TFT模组生产工艺流程及产污环节示意图

（2）TFT模组生产工艺流程简述

①人工擦拭清洁：人工使用清洗剂将邦定生产线生产的 TFT 玻璃屏或外购玻璃盖板表面

擦拭清洁干净后送入等离子清洗机进行表面清洁，项目 TFT 玻璃屏通过无纺布蘸取乙醇清洗

剂进行擦拭，玻璃盖板通过无纺布蘸取 DLC清洗剂进行擦拭，擦拭清洁过程会产生有机废气。

②等离子清洁：擦拭清洁后的 TFT玻璃屏和外购玻璃盖板进入等离子清洗机进一步进行

表面自动清洁，其清洁原理是通过工作气体在电磁场的作用下所激发的等离子与物体表面产

生物理反应和化学反应，物理反应机制是活性粒子轰击待清洗表面，使污染物脱离表面最终

被真空泵吸走；化学反应机制是各种活性的粒子和污染物反应生成易挥发性的物质，再由真

空泵吸走挥发性的物质，从而达到清洗目的，主要去除灰化表面有机层及氧化物等，无需额

外添加清洗剂，因此该工序不会产生有机废气，仅产生设备运行噪声。

③涂胶、厚度测试、UV激活、真空贴合：经等离子清洁后的工件送入涂胶工序进行涂

胶，部分工件通过刮涂贴合一体机进行涂胶、厚度测试、UV激活和真空贴合处理；部分工

件无需进行厚度测试，直接由刮涂机进行涂胶、UV激活后送入贴合机进行真空贴合；少部

分工件无需 UV激活，直接由点胶机进行涂胶和真空贴合。其中 UV激活工序是通过 UV光

照对有机硅胶进行预固化，激活时间为 10-15s，激活温度低于 50℃，通过光照使有机硅胶发
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生光聚合反应，内部结构变硬，从而便于后续的高温固化成型。涂胶、UV激活工序会有机

废气，设备运行过程会噪声。

④高温固化：真空贴合后进入隧道炉、高温炉或无尘烤箱内进行高温固化（约 60-66℃），

进一步固化有机硅胶，此工序会产生噪声及有机废气。

⑤检验测试：对高温固化后自然冷却的模组成品进行检验测试，包括性能及外观等检测，

检验测试过程产生的不合格品将返工加压处理，返工处理不了的交由资源回收公司回收处理，

设备运行过程会产生噪声。

⑥AG贴附、贴保护膜：经检验合格的成品通过人工贴附 TP感应器、TP胶膜及保护膜，

贴附后送入组装线进行组装。

图 2-3 车载显示器整机组装生产工艺流程及产污环节示意图

（3）车载显示器整机组装生产工艺流程简述

①模组装配、点胶/焊接：背光板和 TFT 模组成品的接合分为模组装配-焊接及点胶的方
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式，点胶为将背光板放入点胶机中，在常温下将热熔胶涂在背光板与 TFT 模组成品连接处，

此工序会产生噪声及有机废气，模组装配后焊接为电烙铁使用无铅锡线进行焊接。

②CGF上料撕膜：TFT模组成品撕保护膜，此工序会产生一定量的废保护膜。

③贴合固化：点胶后通过贴合机进行贴合增加牢固度，为常温下依靠压力进行贴合，贴

后后静置自然固化，贴合固化过程会产生噪声及有机废气。

④FPC弯折：将外购 FPC根据产品需求进行人工弯折，此工序会产生噪声。

⑤EMI、小背光贴附：通过人工将 EMI、小背光贴附在弯折的 FPC工件上。

⑥模组老化：贴合固化后的工件进入老化装置中进行老化测试（70-75℃），老化测试系

统是仿真出一种高温、恶劣条件下对电源产品进行长时间的满负荷测试，以模拟实际使用可

能出现的恶劣条件来检验产品的性能。该工序会产生不合格品及噪声。

⑦PCBA、FPC装配：将贴附后的 FPC及 PCBA装配在老化后的 TFT模组上，此工序会

产生噪声；部分工件需根据实际情况使用乙醇清洗剂、DLC清洗剂进行擦拭清洁，擦拭清洁

过程会产生有机废气。

⑧外壳、后壳装配：将外购后壳、外壳与 TFT模组进行人工组装，部分工件需根据实际

情况使用乙醇清洗剂、DLC清洗剂进行擦拭清洁，擦拭清洁过程会产生有机废气。

⑨泡棉贴附：人工将导电泡棉、导热硅纸贴附在组装好的显示器组件上，部分工件需根

据实际情况使用乙醇清洗剂、DLC清洗剂进行擦拭清洁，擦拭清洁过程会产生有机废气。

⑩光学测试：装配后的整机进行光学测试，检验是否显示、缺显等，以及线路连接检查，

并通过显示器将缺陷标示出来，便于维修人员返工处理，返工处理不了的交由资源回收公司

回收处理，设备运行过程会产生噪声。

⑪整机老化：将通过光学测试的整机送入老化测试装置进行老化测试（70-75℃），以模

拟实际使用可能出现的恶劣条件来检验产品的性能，该工序会产生不合格品及噪声。

⑫检验测试：整机老化后的成品再次进行整机检测，包括性能及外观等检测，检验测试

过程产生的不合格品将交由资源回收公司回收处理，设备运行过程会产生噪声。

⑬条码贴附、贴保护膜、成品入库：检验合格的产品进行条码贴附，并贴上保护膜，贴

膜后送入成品仓库存放。

2、主要产污情况

表 2-8 项目产污情况一览表

污染

因子
污染源 产生工序 排放情况

废水
CODCr、BOD5、

SS、氨氮、石

油类、LAS

办公、生活污水 生活污水经过三级化粪池预处理后，与清洗废

水一同经自建废水处理站处理后，排入市政污

水管网纳入河源市污水处理厂进一步处理。
清洗废水

喷淋废水
循环使用，定期更换槽液，槽液经自建废水处

理站处理后，排入市政污水管网纳入河源市污
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水处理厂进一步处理。

纯水制备废水 全部用于本项目冲厕，不外排。

废气
NMHC/TVOC

邦定生产线点

胶、风干固化、

擦拭清洁

经集气设施收集后通过 1 套“水喷淋+两级

活性炭吸附装置”进行处理，处理后由排气

筒 DA004 引至 22 米高空排放。

TFT 模组生产

线擦拭清洁及

高温固化

经集气设施收集汇合后一同通过 1 套“水喷

淋”装置进行预处理，预处理后再通过 3
套“两级活性炭吸附”装置进行并联处理，

处理后由同个排气筒 DA006引至 22米高空

排放。

车载显示器生

产线装配擦拭

清洁

颗粒物 焊接
产生量较少，经车间通风后在车间内无组织排

放。

固废

废包装材料
生产过程

收集后交由资源回收公司回收处理不合格品

废污泥 废水处理

废包装桶（瓶） 原料包装桶

统一收集后储存，定期交由资质公司处理

废抹布及手套 设备维护

废无纺布 擦拭清洁

废活性炭
废气处理设施运

行过程

噪声

老化炉、点胶

机、固化炉、

邦定机、空压

机等生产设备

邦定生产线、

TFT 模组生产

线、车载显示器

生产线

选用低噪声设备、合理规划车间布局，设备进

行减振、降噪处理，加强设备维护、建筑隔声、

距离衰减后达标排放。

与

项

目

有

关

的

原

有

环

境

污

（一）现有项目环保手续情况

精电（河源）显示技术有限公司成立于 2001年 12月，主要从事液晶显示片的生产加工，

共建设四期生产项目，首期工程于 2003年 8月建成，总投资 9245万港元，年产液晶显示片

1 亿片；于 2000 年 7 月取得河源市环境保护局的批复（河环批[2000]29 号），于 2004 年 2

月通过河源市环境保护局验收（河环函[2004]15号）。2004年为适应市场的需求，精电公司

投资建设了二期项目，生产规模由原来的年产液晶显示片 1亿片增加到 2亿片；二期项目于

2004年 12月取得河源市环境保护局批复 （河环建[2004]219号），于 2005年 8月通过河源

市环境保护局验收（河环函[2005]143号）。2008年再次投资建设了三期项目，总投资 13000

万元，三期建成后全厂液晶显示片生产规模达到 2.5亿片/年；三期项目于 2008年 10月取得

河源市环境保护局批复（河环建[2008]195号），并于 2011年 10月通过河源市环境保护局验
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染

问

题

收（河环函[2011]1776号），于 2011年 10月通过了河源市环境保护局关于生产废水在线监

控系统的验收（河环函[2011]1188号）。为了进一步提高经济效益、利用最新开发的设备，

提高国际竞争力，精电公司于 2012年新增投资 28000万元，在现有厂区内建设四期项目，增

加 1亿片/年的液晶显示片产能；四期建成后，全厂生产规模为年产液晶显示片 3.5亿片/年，

四期项目于 2012 年 9 月取得河源市环境保护局批复（河环建[2012]205 号），于 2015 年 6

月通过河源市环境保护局验收（河环函[2015]217号），精电公司已于 2020年 03月 27日完

成固定污染源排污登记，登记编号为 914416007349949723001X。

表2-9 企业相关环保审批、验收手续履行情况表

项目名称 审批时间 验收时间

一期项目

2000年委托编制了《精电（河源）

显示技术有限公司第一期工程环境影响

评价报告表》，并于 2000年 7月 5日取

得河源市生态环境局（原河源市环境保

护局）的批复（河环批[2000]29号）。

2004年 2月 3日一期项目通过

河源市生态环境局（原河源市环境

保护局）验收，审批文号为河环函

[2004]15号。

二期项目

2004年委托编制了《精电（河源）

显示技术有限公司二期扩建工程环境影

响评价报告表》，并于 2004年 12月 16
日取得河源市生态环境局（原河源市环

境保护局）的批复（河环建[2004]219号）。

2005年 8月 30日二期项目通过

河源市生态环境局（原河源市环境

保护局）验收，审批文号为河环函

[2005]143号。

三期项目

2008年编制了《精电（河源）显示

技术有限公司三期工程环境影响评价报

告书》，并于2008年10月10日取得河源

市生态环境局（原河源市环境保护局）

的批复（河环建[2008]195号）。

2011年 10月 27日三期项目通

过河源市生态环境局（原河源市环

境保护局）验收，审批文号为河环

函[2011]1176号。

2011 年 10 月通过了河源市生

态环境局（原河源市环境保护局）

关于生产废水在线监控系统的验收

（河环函[2011]1188号）。

四期项目

2012年编制了《精电（河源）显示

技术有限公司四期工程环境影响评价报

告书》，并于2012年9月13日取得河源市

生态环境局（原河源市环境保护局）的

批复（河环建[2012]205号）。

2015年 6月 5日四期项目通过

河源市生态环境局（原河源市环境

保护局）验收，审批文号为河环函

[2015]217号。

环境应急

预案

2020年12月14日制定和发布了《精

电（河源）显示技术有限公司突发环境

事件应急预案》。

2020年 12月 29日完成突发环

境事件应急预案备案，备案编号为

441602-2020-0065-L。

清洁生产

审核

2015年编制了《精电（河源）显示

技术有限公司清洁生产审核报告》。

2015年 10月 14日通过了清洁

生产企业审核评估/验收专家评审。

国家排污

许可证

2020年03月27日完成了固定污染源

排 污 登 记 ， 登 记 编 号 为

914416007349949723001X。
/

（二）现有项目产污分析

（1）现有项目工艺流程及产污节点
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图 2-4 液晶显示片生产工艺流程及产污环节示意图

（2）生产工艺简要说明

①基板前清洗：玻璃基板在超声波清洗缸及玻璃清洗线上经毛刷、高频超声波浸洗、DI

水喷淋及热风刀、热板及 UV清洗等工序后，玻璃基板上的尘粒、油污、纤维等有机或无机
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杂质已清除，达到最佳的 PR涂布效果，清洗过程会产生噪声及清洗废水。

②PR涂布：玻璃基板经前清洗后，通过 PR涂布机将感光剂均匀的涂布在玻璃基板上，

为下一光刻显影工序做准备，此工序会产生噪声及有机废气。

③PR预烘：玻璃基板经 PR涂布机涂布后表面有一层均匀的感光剂，利用烘烤温度将其

有机溶剂挥发掉，使 PR膜厚度更均匀，此工序会产生噪声及有机废气。

④曝光：玻璃基板表面感光剂经预烘后，进入曝光工序，利用 UV光罩和光刻掩膜版将

所需的图形曝光复制在玻璃基板上，为显影工序做准备。

⑤显影：玻璃基板经曝光后，进行显影工序，利用显影液将所需的图形显现出来，此工

序会产生噪声、废显影液。

⑤PR固化：经显影后的玻璃基板，于酸蚀前需另经过热板固烤，使玻璃基板上的感光剂

表面固化，让产品品质更稳定，此工序会产生噪声及有机废气。

⑥酸蚀：玻璃基板经固烤使感光剂进一步硬化后，进入酸蚀工序，此工序将玻璃基板上

没有感光剂盖住的膜层利用酸蚀去除，成为所需要的图案，此工序会产生噪声、废蚀刻液及

酸性废气。

⑦脱膜：脱膜目的为将玻璃基板上的感光剂清除，使整片玻璃基板上无感光剂覆盖，成

为最终所需要的图案，脱模过程添加脱膜液，此工序会产生噪声、废脱膜液。

⑧PI前清洗：玻璃基板在超声波清洗缸及玻璃清洗线上经高频超声波浸洗，DI水喷淋及

热风刀、热板及 UV清洗等工序后，彻底清除黏附在玻璃基板上的飞尘和微小颗粒，同时保

证玻璃基板表面有很小的接触角，达到最佳的 PI涂布效果，清洗过程会产生噪声及清洗废水。

⑨PI涂布：利用 APR 凸版将 PI（配向膜）转印在玻璃基板的指定区域内，作为玻璃基

板定向用，此工序会产生噪声及有机废气。

⑩PI预烘：通过加热烘干使玻璃基板上的配向材料溶液中的溶剂挥发，留下固体的配向

材料膜层，同时使膜面更平坦，此工序会产生噪声及有机废气。

⑪PI主固化：PI预烘后的配向膜不是最终的配向膜，仍需在高温下固化，脱水闭环生成

聚亚酰胺薄膜，固化过程会产生噪声及有机废气。

⑫擦膜：擦膜过程是利用毛绒布与配向膜进行同一角度摩擦而得到均一的定向效果，此

工序会产生废毛绒布。

⑬IPA后清洗：通过玻璃清洗线将定向摩擦后的玻璃基板上的污垢清除，包括脱落于上

方的毛绒层，使基板达到最干净状态，满足丝印工序的要求，清洗过程会产生噪声及清洗废

水。

⑭丝印：利用制成的丝网印版，通过刮胶板的挤压，使丝印胶通过炉图文部分的网孔转

移至基板上，形成与单元片大小和位置要求一致的密封边框胶，此工序会产生噪声、有机废
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气。

⑮框胶预烘：丝印后的边框胶，需经过烘干设备，让其中的溶剂挥发，固化后达到较高

的粘结度，同时让边框胶中的气泡排出，此工序会产生噪声、有机废气。

⑯玻璃贴合：利用玻璃上的对位标识，将上下两片玻璃基板组合起来，并在四周点丝印

胶处照射 UV光，使两片玻璃基板更加牢固，不移位，此工序会产生噪声、有机废气。

⑰切割注液晶：将已贴合完毕的玻璃面板平整的放在夹具上，用特殊刀轮按预定大小切

割成均匀的小片，并从中间注入液晶，此工序会产生噪声、切割下脚料。

⑱检验清洗：对注液晶后的半成品进行检验，经检验合格的玻璃放进特制的夹具中，用

清洗剂清除表面的尘粒、油污、纤维等，以便油印及贴偏光片，此工序会产生不合格品、清

洗废水。

⑲油印及贴片：用油墨印制上预定的图案，然后贴上偏光片，此工序会产生噪声、有机

废气。

⑳包装入库：对成品进行包装，包装后送入成品仓库存放，此工序会产生少量的废包装

材料。

（3）原有项目污染物产排情况及治理设施

1、废水

①纯水制备浓水

原项目清洗工序用水采用纯水，项目生产工序所需纯水约为 2393.59t/d、76.59万 t/a，纯

水制备率约为 75%，则纯水工序所需新鲜水用量为 2393.59/75%=3191.45t/d、102.13万 t/a，

产生纯水制备浓水 3191.45×（1-75%）=797.86m³/d、25.53万 t/a，浓水含无机盐类及其他矿

物质，水质清澈且污染物浓度极低，原项目浓水回用于冲厕，纳入生活污水经自建废水处理

站进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入河源市污水处理厂进一步处理。

②清洗废水

项目生产废水主要为清洗废水，清洗工序用水采用纯水，根据建设单位统计，项目生产

工序所需纯水约为 2393.59t/d、76.59万 t/a，其中检验清洗工序添加清洗剂，清洗剂的用量为

0.21t/d、67.20t/a，清洗用水经循环泵循环使用，定期补充损耗量，每天蒸发损耗的水量按 20%

计，损耗量约为（2393.59+0.21）*20%=478.76t/d、15.32万 t/a；循环使用后产生的废水经收

集管网引至自建废水处理站进行处理，排污系数按 0.8 计，则清洗废水产生量约为

（2393.59+0.21）*80%=1915.04t/d、612812.8t/a（含清洗剂 67.20t/a），清洗废水经收集后引

至自建废水处理站进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入河源市污水处理厂进一步处

理。

③喷淋废水

原项目共有3套喷淋碱液塔处理酸蚀工序中产生的酸性废气，以及3套水喷淋处理有机废
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气，1套水喷淋用于废水处理站恶臭，单台喷淋碱液塔的循环水量约为30m³/h，水池有效容

积为3m³，恶臭单台水喷淋的循环水量约为3.5m³/h，水池有效容积为1m³/h，，有机废气单

台水喷淋的循环水量约为35m³/h，水池有效容积为6m³/h。由于循环废水蒸发和废气气流对

处理水具有一定带动作用，部分处理水损耗，参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

(GB50736-2012) 中喷淋循环的补充系数为循环水量的0.1%-0.3%，本项目取0.1%，则项目水

喷淋塔循环用水补充水量约为（30*0.1%）*3+（3.5*0.1%）*1+（35*0.1%）*3=0.1985m³/h，

每天运行24小时，年运行320天，则原项目喷淋塔的补充水量共为4.764m³/d，1524.48m³/a。

喷淋塔中的水循环使用，经过一段时间生产后，会产生一定量槽渣与浮油，引起槽液混浊，

影响处理效率，因此需定期更换，根据建设单位生产统计，每季度更换20%，每次更换产生

的喷淋废水约为5.6m³，年产生量约22.4m³/a（即0.07m³/d），则项目水喷淋塔总新鲜用水量

为4.834m³/d、1546.88m³/a，更换的喷淋废水与清洗废水、生活污水等一同经自建废水处理

站处理达标后排入市政管网。

④生活污水

原项目员工人数共为 3530人，其中 870人在厂内食宿，其余员工不在厂内食宿，根据建

设单位原环评资料，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461.3-2021）的用水标准，在厂内食

宿员工生活用水参照表 A.1 国家行政机构办公楼（有食堂和浴室）用水定额先进值 15m³/人

˙a计，不在厂内食宿的员工参照表 A.1 中办公楼（无食堂和浴室）用水定额先进值 10m³/

人˙a计，现有项目员工全年工作 320天，则现有项目生活用水量为（870*15）+（2660*10）

=39650m3/a（123.91m3/d），废水排放量按用水量的 90%计，则原项目生活污水产生量为

35685m3/a（111.52m3/d）。生活污水经过三级化粪池预处理后，食堂污水经隔油池预处理后，

与生产废水一同进入自建废水处理站进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入河源市污

水处理厂进一步处理。

⑤自建废水处理站运行情况

项目纯水制备浓水全部回用于冲厕，纳入生活污水经自建废水处理站进行处理；喷淋废

水循环使用，定期季度进行更换，更换的废水与与清洗废水、生活污水等一同经自建废水处

理站进行处理；食堂污水经隔油池预处理后，与生产废水（清洗废水、喷淋废水）一同经自

建废水处理站进行处理；废水处理选用“除油调节+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理工

艺，设计处理能力为 4000m³/d，原项目污水处理量为 2026.63m³/d，剩余处理量为 1973.37m

³/d，根据废水处理站的运行台账（详见附件 13），项目废水处理站及其在线监控系统正常

运行，本项目选取 2024年 6月份在线监控系统的监测数据进行分析，具体如下。

表 2-10 原项目废水处理站在线监控污染物排放量一览表

废水排放量 项目 pH值 CODcr

综合废水 55972.25m3/月
排放浓度 a 7.007（无量纲） 24.756mg/L

最终排放量（m3/月） / 1.3856



48

注：a实测排放浓度参照本单位 2024年 6月废水处理站在线监控系统监测数据（详见附件 13），

取其平均值。

根据上表本项目废水处理在线监控系统对 pH 值、化学需氧量的在线监测数据，项目

CODCr的排放量为 1.3856t/月，排放浓度约为 24.756mg/L，pH值、化学需氧量的排放符合广

东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《电子工业水污染

物排放标准》（GB39731-2020）表 1间接排放标准中的较严者要求，符合原环评批复要求。

考虑在线监测数据的监测因子的不全，现有项目的排放总量计算使用污染物标准限值

进行核算，具体如下。

项目实行雨污分流，雨水排入市政雨水管网，生活污水（含纯水制备浓水）经过三级化

粪池预处理后，食堂污水经隔油池预处理后，与生产废水（清洗废水、喷淋废水）一同经自

建废水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及

《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1间接排放标准中的较严者后排入市政

污水收集管网，纳入河源市污水处理厂处理达标后排放，主要污染物为 CODCr、BOD5、SS

和 NH3-N等，项目未设酸洗电镀工序，蚀刻废液作危废处置，不外排，不产生总有机碳、总

氟化物、硫化物、氟化物、氟化物、总铜、总锌等污染因子，根据项目委托监测报告（附件

7），CODcr的产生浓度为 125mg/L、氨氮的产生浓度为 6.45mg/L。河源市污水处理厂出水

排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A标准及广东省《水污

染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者。根据项目委托检测报

告（详见附件 7），原项目综合废水主要污染物产排情况见下表。

表 2-11 原项目综合废水主要污染物产排情况

污水量 项目 CODcr BOD5 SS NH3-
N LAS TP 动植

物油

石油

类

综合废水
648520.2m³

/a

经 自 建

废 水 处

理 站 处

理 后 排

放浓度 a

（mg/L）

7 1.9 6 0.122 0.05L 0.42 0.33 0.14

排 放 量

（t/a） 4.5396 1.232
2

3.891
1

0.079
1

0.032
4

0.272
4

0.214
0 0.091

污 水 厂

排 放 浓

度

（mg/L）

40 10 10 5 0.5 0.5 1 1

最 终 排

放 量

（t/a）

25.940
8

6.485
2

6.485
2

3.242
6

0.324
3

0.324
3 0.649 0.649

注：a全厂废水经自建污水处理中处理后的排放浓度参照委托监测报告（详见附件 7，
报告编号 R23125850-A1）中的数据。

根据项目一期-四期环评批复及其《精电（河源）显示技术有限公司四期工程环境影响评

价报告书》总量控制指标结论，项目全厂废水总量控制指标为 CODCr：63t/a、氨氮：6.3t/a；
根据上表，项目全厂废水 CODcr排放量为 25.9408t/a，氨氮排放量为 3.2426t/a，排放浓度符
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合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《电子工业水污染物

排放标准》（GB39731-2020）表 1间接排放标准中的较严者要求，因此，现有项目废水排放

符合总量控制指标要求。
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2、废气

①酸蚀废气

原项目在酸蚀工序中会产生酸性废气 HCl，根据建设单位提供检测报告（附件 7），原项目 FQ-00087排放口酸蚀废气排放量为 0.013kg/h，FQ-00088

排放口酸蚀废气排放量为 0.0068kg/h，FQ-00089排放口酸蚀废气排放量为 0.0051kg/h。废气经收集后采用“碱液喷淋”装置进行处理，处理后由排

气筒（FQ-00087、FQ-00088、 FQ00089）引至 30米高空排放，根据检测报告，项目酸蚀工序产生的 HCl废气排放符合广东省《大气污染物排放限

值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，符合原环评批复要求；原项目未对酸蚀工序废气排放口处理前进行监测，其酸性废气的处理效率参照《污

染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录 F中碱液喷淋中和法对氯化氢的去除效率>95%，本项目取值 85%；酸蚀工序（自动生产线）所

在车间为密闭无尘负压车间，不设排气风扇，酸蚀废气通过机内部集气管道及通风系统进行收集后引至楼顶废气治理设施进行处理，其收集率取值

参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）文件中表 3.3-2 中全密封设

备/空间-双层密闭空间，取值 98%。

②废水处理站挥发废气

项目综合废水处理过程中会产生微量臭气、氨、硫化氢等，经收集后经 1 套“水喷淋”装置进行处理后由 8 米高废气排放口无组

织排放，根据建设单位提供检测报告（附件 7），原项目废水处理站氨气有组织排放量为 0.000073kg/h、硫化氢有组织排放量为 0.000019kg/h、臭

气浓度有组织排放量为 173（无量纲），根据检测报告，项目废水处理站挥发废气臭气浓度、氨、硫化氢等排放符合臭气排放可达到《恶臭污染

物排放标准》（GB14554-93）表 1中新扩改建二级厂界标准限值要求，符合原环评批复要求。废水处理站为地埋式，废气经密闭收集，收集率

取值参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）文件中表 3.3-2 中全密

封设备/空间-设备废气排口直连收集率 95%，设计风量为 2000m3/h，原项目未对废水处理站挥发废气排放口处理前进行监测，其挥发废气的处理

效率参考《制革工业污染防治可行技术指南》（HJ1304-2023）中喷淋吸收对硫化氢、氨的处理效率可达 95%以上，臭气浓度（无量纲）

处理效率通常可达 90%以上，本项目取值 85%。

③食堂油烟废气

原项目员工人数共为3530人，其中870人在厂内食宿，食堂内共设置5个炉头，食堂炉头年工作320天，每天工作8小时，油烟经油
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烟净化器处理后经专用烟道排放，处理效率约为90%；根据建设单位提供检测报告（附件7），原项目食堂油烟废气排放浓度为0.37mg/m3

（折算基准排放浓度为0.63mg/m3），符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准要求。

④食堂燃油废气

原项目员工人数共为 3530 人，其中 870 人在厂内用餐，共有 5个炉头，燃生物醇油，每个炉头工作 8h/d，按每个炉头每小时燃油 4.69L

计，则职工食堂每小时耗油量为 23.45L。生物醇油属于清洁能源，含硫量较低，在燃烧过程中产生烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等污染物浓

度较低，产生的大气污染物较少，通过烟囱直接引至 20米高空排放；根据建设单位提供检测报告（附件 7），原项目食堂燃油废气颗粒物排

放浓度＜20mg/m3。二氧化硫、氮氧化物等废气排放浓度低于检出限，符合广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准限值

要求。

根据上述分析，核算原项目酸蚀废气、废水处理站挥发废气、食堂油烟废气及食堂燃油废气产排情况如下。

表2-12 现有项目废气产生及排放情况一览表

工序

主要

污染

物

产生

浓度
mg/m3

产生速

率Kg/h
产生量
t/a

收

集

率%

有组织
无组织

排放量
t/a

产生

浓度
g/m3

产生速

率 kg/h
产生量
t/a

去

除

率%

排放浓

度
mg/m3

排放速

率 kg/h
排放

量 t/a

标干

流量
m3/h

排气筒编

号

酸蚀

工序

HCl 4.97 0.089 0.687 98 4.87 0.087 0.673 85 0.73 0.013 0.101 18098 FQ-00087 0.014

HCl 2.99 0.046 0.354 98 2.93 0.045 0.347 85 0.44 0.0068 0.052 15544 FQ-00088 0.007

HCl 2.79 0.035 0.265 98 2.73 0.034 0.260 85 0.41 0.0051 0.039 12443 FQ-00089 0.0053

废水

处理

站废

气

氨气 2.74 0.0049 0.0393 95 2.60 0.0047 0.037 85 0.39 0.0007 0.0056 1879

DA007

0.0020

硫化

氢
0.07 0.00013 0.00070 95 0.07 0.00013 0.00067 85 0.01 0.000019 0.0001 1879 0.000035

臭气 1214无量纲） 95 1153（无量纲） 85 173（无量纲） 1879 61（无量

纲）

食堂

燃烧

废气

氮氧

化物
/ / / / / / / / / / / 10258 DA008 /
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二氧

化硫
/ / / / / / / / / / / 10258 /

颗粒

物
＜20 / / 100 ＜20 / / / ＜20 / / 10258 /

食堂

烹饪
油烟 3.700 0.038 0.097 100 3.700 0.038 0.097 90 0.37 0.0038 0.0097 10138 DA009 /

备注：

1、生产工序按全年工作 320 天，每天工作 24 小时计，食堂按全年工作 320 天，每天工作 8 小时计。

2、DA007、DA008、DA009 原环评未进行编号，本次扩建环评统一进行自编号，废水处理站废气原环评为无组织排放，现状 DA007
废气排放口排放高度低于 8 米，因此列为无组织排放。

3、各废气有组织排放口排放浓度、标干流量、排放速率等参照委托监测报告（详见附件 7，报告编号 R23125850-A1）中的数据，酸

蚀废气、废水处理站挥发废气、食堂油烟废气因未对处理前进行监测，因此总产生浓度、产生速率、产生量等根据实测有组织排放进行核

算，核算公式为：总产生量、浓度、速度=有组织排放量、浓度、速率 /（1-去除率） /收集率。

⑤有机废气

原项目在 PR 涂布、PI 预烘、固化工序和框胶预烘工序产生的 VOCs（以总 VOCs、非甲烷总烃、TVOC 同时表征）废气经集气设施

收集后通过 3 套“水喷淋+两级活性炭吸附”装置进行处理，处理后由排气筒 DA001、DA003、DA005 引至 20、27米高空排放，建设单

位委托深圳市索奥检测技术有限公司于 2023年 9月 21日对原项目有机废气排放口进行了检测（附件 7），检测报告编号为 R23165240，其总 VOCs

排放符合广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表 1、II时段排放限值和表 2无组织排放监控点浓度限值要求，符合原

环评批复要求，监测结果如下：

表2-13 现有项目有机废气监测结果一览表

监测点位

排气

筒高

度 m

采样时间
工作

时间

监测项目及结果

废气

流量m

³/h

甲苯 非甲烷总烃 总 VOCs

排放浓

度 mg/m³

排放速

率 kg/h

排放

量 t/a

排放浓

度 mg/m³

排放速

率 kg/h

排放

量 t/a

排放浓

度 mg/m³

排放速

率 kg/h

排放量

t/a

DA001（处理前） 27 2023.9.21

7680h

19999 0.029 0.00058 0.0045 8.18 0.164 1.256 0.506 0.0101 0.078
DA001（处理后） 27 2023.9.21 19493 0.004a 0.00008 0.0006 3.04 0.0593 0.455 0.2858 0.0056 0.043
DA003（处理前） 27 2023.9.21 20425 0.004a 0.00008 0.0006 5.44 0.111 0.853 0.7154 0.015 0.112
DA003（处理后） 27 2023.9.21 19806 0.004a 0.00008 0.0006 3.24 0.0642 0.493 0.4352 0.0086 0.066
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DA005（处理前） 20 2023.9.21 20570 0.004a 0.00008 0.0006 14.6 0.300 2.306 2.524 0.052 0.399
DA005（处理后） 20 2023.9.21 17079 0.004a 0.00007 0.0005 6.06 0.103 0.795 1.139 0.019 0.149
备注：a排放浓度低于检出限，以检出限核算其排放速率。

根据上表监测结果，项目 DA001非甲烷总烃去除效率约为[（19999×8.18）-（19493×3.04）]/（19999×8.18）=63.78%，DA003非甲烷总烃去

除效率约为[（20425×5.44）-（19806×3.24）]/（20425×5.44）=42.25%，DA005非甲烷总烃去除效率约为[（20570×14.6）-（17079×6.06）]/（20570

×14.6）=65.54%。对比其环评废气设施处理效率分析，项目实际废气设施处理效率偏低。根据建设单位提供及现场勘察，造成废气设施处理效率偏

低的原因主要为 DA001、DA003废气治理设施较为老旧，未制定活性炭更换计划，未按环评更换频次要求定期更换活性炭，活性炭吸附效率下降，

从而导致废气处理效率较低。

项目 PR预烘工序、PI预烘、固化工序和框胶预烘工序所在车间为密闭无尘车间，设备整体全密闭，有机废气经内置集气管道全密闭正压进行

收集，包括人员或物料进出口处呈正压，且无明显泄漏点，整体收集率参照《广东省生态环境厅关于印发工业源挥发性有机物和氮氧化物减排量核

算方法的通知》（粤环函〔2023〕538 号）文件中表 3.3-2中全密封设备/空间-单层密闭正压的收集率取值 80%。原项目环评批复未对 VOCs总量进

行许可，本报告对现有项目排放总量及进行重新核定，实际排放总量根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ 1031—2019）附录 E

中的物料衡算法进行核算，核算公式如下。
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（a）投用量

原项目涉 VOCs原辅材料使用量，以及其挥发性有机物含量如下表所示。
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表 2-14 现有项目有机废气产生量一览表

排放口

编号

涉VOCs生
产车间

涉VOCs工
序

生产设备/生产线

涉VOCs原辅料

主要成分
VOCs含量

-Vi

VOCs产生量

（t/a）原辅料名

称

年使用量

-Ui（t）

DA001、
DA003

前工序车

间

PR涂布、

预烘

自动生产线（PR
涂布段、预烘段）

感光剂 2.5 酚醛树脂 25-35%、丙二醇甲醚醋

酸酯 65-75% 70% 1.75

后工序车

间

油印、贴

片、清洁

自动生产线（油印

及贴片段）

油墨 2.5
合成树脂 17-35%、颜料 0-50%、

丙二醇甲醚醋酸酯

(PMA)15-20%、异佛尔酮 7-10%
26% 0.65

天那水 0.5 醋酸正戊酯100% 100% 0.5

丙酮 2 丙酮≥99.7% 100% 2

DA005 前工序车

间

PI涂布、预

烘、固化

自动生产线（PI
涂布段、预烘、固

化段）

配向膜 6 聚酰亚胺5%、N-甲基吡咯烷酮

55%、乙二醇单丁醚40% 95% 5.7

丝印 移印机

丝印胶 1

环氧树脂20-30%、亚甲基双酚型

液态环氧树脂10-20%、酚醛树脂

5-25%、氧化钼20-30%、二乙醇酯

5-25%、丙烯酸-2-乙基已酯

<0.5%、其他化合物<10%

25.5% 0.255
预烘、贴合

自动生产线（预

烘、贴合段）

备注：

1、生产工序按全年工作 320天，每天工作 24小时计。

2、DA002为 DA001/DA003的备用排放口，项目生产工作时间为 24小时，为避免风机高负荷状态下出现风机损坏情况，设立备用风机及其

排放口 DA002，备用排放口用于 DA001/DA003风机损坏情况下的应急排放，废气排放口正常排放情况下 DA002为关闭状态。

3、涉 VOCs 原辅材料的主要成分根据建设单位提供的 MSDS 文件，详见附件 14。
（b）排放量

表 2-15 现有项目有机废气总排放量一览表

排放口编 VOCs产生 收集措施 末端治理方 收集效 a处理 VOCs去除 bVOCs回收 VOCs有 VOCs无 VOCs总排
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号 量（t/a） 式 率 效率 量-E削减

（t/a）
量-E处置

（t/a）
组织排放

量（t/a）
组织排放

量（t/a）
放量-E排
放（t/a）

DA001、
DA003 4.90

密闭无尘车间，设

备整体全密闭，有

机废气经内置集

气管道收集。

水喷淋+两
级活性炭吸

附（2套）

80% 53.01% 2.078 0 1.842 0.980 2.822

DA005 5.955

密闭无尘车间，设

备整体全密闭，有

机废气经内置集

气管道收集。

水喷淋+两
级活性炭吸

附（1套）

80% 65.54% 3.122 0 1.642 1.191 2.833

合计 5.655

备注：a现有项目处理效率根据其委托监测报告（附件 7）中的废气排放口处理前后数据核算，本项目取其平均值，本项目有机废气排放口同时监

测了非甲烷总烃、VOCs，VOCs废气排放量以较大值计，即以非甲烷总烃的计。核算公式为：[（处理前标干流量×排放浓度）-（处理后标干流

量×排放浓度）]/（处理前标干流量×排放浓度）。
b项目对涉及 VOCs原料包装物及残留的原料不进行回收，按最不利影响因素，项目以 E 处置为零进行核算，即 E 处置=0。

根据上表，原项目全厂有机废气排放口挥发性有机物（以非甲烷总烃、TVOC同时表征）总排放量 5.655t/a。
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项目废气治理现场照片如下。

有机废气处理设施

（水喷淋+两级活性炭吸附）

酸蚀废气处理设施

（碱液喷淋）

图2-5 现有项目废气治理装置

⑥厂区内 VOCs无组织废气

通过设备加强密闭收集，增强车间通风等措施处理后，未能完全收集的无组织排放

废气得到充分扩散稀释；根据建设单位委托深圳市洁康环境检测有限公司于 2023年 7月 20日

对原项目厂区内无组织进行的检测（附件 15），检测报告编号为 JK240719（22）02，根据检测结

果，现有项目厂区内 VOCs 无组织排放浓度可满足《固定污染源挥发性有机物综合排放标

准》（DB44/2367-2022）表 3 厂区内 NMHC 无组织排放限值要求（即 1 小时平均浓度值

≤6mg/m3，任意一次浓度值≤20mg/m3）。监测结果如下。

表2-16 现有项目厂区内VOCs无组织排放情况一览表

检测项目 采样点位 检测结果 标准限值 单位 是否达标

非甲烷总烃

2024年 07月
20日

厂区内无组

织 1#

第一次 0.85

6

mg/m3 达标

第二次 0.81 mg/m3 达标

第三次 0.92 mg/m3 达标

备注：

1.“ND”表示检测结果低于检出限或未检出；“——”表示标准无相关规定或无需填写；

2.气象参数：晴；环境温度 32.0~32.1℃；大气压 100.90kPa；东南风；风速为 2.2m/s；
3.参照广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB 44/2367-2022）表 3厂区

内 VOCs无组织排放限值。

3、噪声

原有项目主要噪声源为生产机械设备产生的噪声，噪声源强为 74~90dB(A)。原有项目通过隔

声、吸声、减振和降噪以及合理布局、选用低噪声的机械设备等措施对噪声进行处理控制，根据

检测报告（附件 7）数据，原有东面厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）4类，其余厂界噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类，对周围声环境影响不大。



59

4、环境风险防范措施

原有项目制定了相关的环保管理制度和岗位职责，并加强设施检修、维护和环境安全检查。

共设置 1个危险化学品仓，总建筑面积为 90m2，化学品分类存放，地面进行防渗、防漏、防风防

雨等措施，并设置导流槽，同时配备了相应的应急物资及消防器材，其在厂内暂存符合《常用危

险化学品贮存通则》（GB15603-1995）及《危险化学品安全管理条例》等文件要求。原项目共有

1间一般固废暂存仓，总建筑面积为 758m2，项目固体废物暂存区已作好防渗漏、防雨淋、防扬尘

措施，固体废物分区分类存放，并张贴固废标识，其在厂内暂存符合《一般工业固体废物贮存和

填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；项目共设置 1间危险废物暂存仓，总建筑面积为 698m2，

项目固体危险废物密封存放，液体危险废物存放至防渗托盘上，危险废物暂存仓地面已作好防渗、

防漏、防风防雨等措施，并设置导流槽，配备应急沙及消防设施，危险废物分区分类存放，并设

置专人管理，其在厂内暂存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《中华人民

共和国固体废物污染环境防治法》等文件有关要求。

综上，原有项目严格落实各项环境保护风险防范和应急措施，建立健全环境事故应急体系，

其环境风险防范措施符合原环评批复要求。

项目各仓库现场照片如下。

一般固体废物暂存仓 一般固体废物暂存仓
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危险废物暂存仓外部 危险废物暂存仓内部

危险废物暂存仓外部 废水处理站应急池
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化学品仓库内部 化学品仓库内部

图2-6 现有项目各仓库风险防范措施照片

5、固体废物

原项目主要固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

①生活垃圾：原有项目共有员工 3530人，每人每天垃圾产生量按 0.5kg计，生活垃圾产生量

约为 50kg/d，则项目年生活垃圾产生量约为 564.8t/a。采取集中收集后由环卫部门统一外运处理。

②一般工业固体废物：主要为原有项目生产过程中产生的不合格产品及切割下脚料等，根据

建设单位生产统计，不合格产品及切割下脚料产生量为 3t/a，污水处理废污泥 85t/a，集中收集后

暂存于厂区固废暂存仓，定期交由资源回收公司（梅州市梅江区煜坤环保科技有限公司）进行处

理。

③危险废物：根据《国家危险废物名录（2021年版）》相关规定，原项目产生的危险废物主

要为废显影液、废油墨（废有机树脂）、废配向膜、废脱膜液、废蚀刻剂（废酸蚀液）、废感光

剂，以及废毛绒布（废抹布及手套）、废活性炭等，根据建设单位生产统计，废显影液、废配向

膜、废脱膜液等废有机溶剂合计产生量为 20t/a，废有机树脂产生量为 1.5t/a，废感光剂产生量为

2.5t/a，废酸蚀液产生量为 1.5t/a，废活性炭产生量为 25t/a，废抹布及手套产生量为 40t/a，经收集

后暂存于厂区危险废物暂存仓，定期交由肇庆市新荣昌环保股份有限公司进行处置。

原有污染物产生排放及污染防治措施情况汇总表见下表。

表2-17 原项目污染物产排情况一览表

类别
污染

源

污染物

名称
产生量 治理措施 排放量

执行情

况

存在

问题

生活 员工 污水量 648520.2t/a 经自建废水处理 648520.2t/a 满足原 无
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